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— od z&vodniho lékate zaji§tény zdravotni zdznamy s’crojvedeueﬂiq :
a pomocnika strojvedouciho, '

— ovéfeny okolnosti tidajnych hldgeni o nepriichodnych hadicich
na lokomotivach ES 499.0 (zjistén pouze jeden piipad z roku 1976 na
lokomotivé ES 499.0018),

— ovéreno a protokolarné vyvraceno Udajné poZadovani mimotad-
né zkousky brzdy u EEx 271 v Zelezni¢ni stanici Brno hl. n.,

— provedena protokolarni zjisténi v lokomotivnich depech Praha
stfed a Bratislava, zaméfend na detnost poruch a stav v odstrafiovani
zidvad u EDB na Iokomotlvach ES 499.0,

- posouzeny udaje v nalezeném zapisniku pomocnika strowedou-
ciho,

— provedeny vyslechy pomocnika strojvedouciho,

— posouzeny vypovédi bezprostiednich svédkt z EEx 271 a z mista
nehody (zejména z popisu slySitelnosti davanyeh navésti houkakou,
pripadné brzdicich Uéinkh na viaku).

K objasnéni pii¢iny nehody byl proveden podrobny rozbor rychlo-
mérového prouzku véetné posouzeni prubehu jizd s EEx 271 strojve-
doucim ve dnech 1., 10. a 19. 6, 1977.

V trafovém useku Praha-Libeil hl. n. — Bratislava-Lama¢ byla pro
sniZzovani rychlosti pouzita pribéZna brzda vlaku celkem ve 44 pripa-
dech. Nominalni Géinek prubéiné brzdy, odpovidajici Gplnému pro-
veznimu zabrzdéni (tj. snizeni tlaku vzduchu v hlavnim potrubi
o 1,5.kp/em? — 150 kPa) nebyl v této fazi jizdy nikde vyu#it, tak¥e ne-
mohlo dojit ani k zablokovani kol soupravy a k zau¢inkovani proti-
smykovych regulatord. K nejvys§imu nomindlnimu G¢inku pribéiné
brzdy doslo pfi zastavovani pred hradlem Siroky Dvir, kdy byl no-
mindlni G¢inek vyuzit na 78 %,.

Rozhodujicim usekem pro posouzeni byla vzdalenost mezi Zelez-
ni¢nimi stanicemi Bratislava-Lamaé — Bratlslava hl st. (misto ne-
hody).

Z rychlomérového prouzku byly posuzovany udaje:

— dosaZen4 rychlost, :

—_ zalazené jizdni stupné,

— brzdn4 sila na obvodu kol vlaku,

— vybaveni VZ. >

Pro-orientaci jsou uvedeny kilometrické polohy navéstidel ve sle~
dovaném useku:

49,650 km,

odjezd. navéstidlo Bratislava-Lamad =

navéstidlo 506 , = 50,600 km,
navéstidlo 516 (piedvést) = 51,600 km,
vjezdové navéstidlo ,,S% = 52,640 km,
zactatek tunelu = 53,100 km.

Thned po prijjezdu lokomotivy ES 499.0010 kolem odjezdového nile
véstidla Z. st. Bratislava-Lamaé byla rychlost viaku zvysovéana, takze
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