CD D1 - Zména &.2 — Ug&innost od 1. 7. 2002

B. UMISTOVANI NAVESTIDEL

31. Neprenosna naveéstidla se umistuji nad koleji nebo vpravo pfimo u
koleje, pro kterou plati. Pro zajisténi dohlednosti hlavnich navéstidel, licho-
béznikovych tabulek, samostatnych predvésti, tabulek s kfizZi, prejezdnika,
sefadovacich a spadovistnich navéstidel je mozné je umistit i pfimo vlevo u
koleje, nesousedi-li vtomto misté vlevo s jinou koleji s osovou vzdalenosti
10 metr( a mensi.

32. Na vicekolejné Siré trati, pfi soubéhu dvou nebo vice koleji raznych
trati nebo v zahlavi dopraven se umistuji navéstidla pro krajni koleje nad
koleji nebo na jejich vnéjsi strané pfimo u koleje, pro kterou plati; pro ostat-
ni koleje se umistuji nad koleji nebo vpravo pfimo u koleje, pro kterou plati.
Odchylné umisténi navéstidel pro koleje je mozné, jestlize stavebné tech-
nické parametry drahy nebo staveb na draze toto vyzaduji (napf. pro za;jis-
téni dohlednosti) a pokud v tomto misté nemuze dojit k zaméné navéstidel.
Za soubéh dvou a vice koleji se nepovazuje pfipad, kdy je osova vzdale-
nost koleji vétsi nez 10 metr(.

33. Na odchyIné umisténi hlavniho navéstidla, samostatné predvésti nebo
pfejezdniku upozoriiuji navéstni upozorfiovadia.

V obvodu stanice (odboc€ky) se navéstni upozorfiovadla umistuji jen pro
navéstidla platna pro jednu kolej, pokud nejsou umisténa pfimo u koleje,
pro kterou plati.

Pokud schvalovatel vylukového rozkazu nestanovi dobu kratSi, musi se pfi
vyluce tratové koleje v délce 72 hodin a vice, umistit navéstni upozornova-
dla u nespravné koleje v urovni téch hlavnich navéstidel spravné koleje, je-
jichz navésti plati pfi jizdé po nespravné koleji. V pfipadé jizd po nespravné
koleji a pfi platnosti hlavnich navéstidel AB spravné koleje musi byt navést-
ni upozornovadla umisténa vzdy, bez ohledu na délku vyluky, a to pfed ak-
tivaci hlasky.

34. Jak vpravo, tak vlevo od koleje, pro kterou plati, se mohou umistovat
skupinova navéstidla, pfenosna varovna navéstidla (mimo vystraznych ter-
¢l) a vyhybkova navéstidla. Dal$i navéstidla, jejichz navésti uvedené v
pFedpisu CD D1 je dovoleno davat vlevo nebo vpravo, musi byt vZdy umis-
téna pfimo u koleje, pro kterou plati.

35. Prenosna navéstidla (pokud predpis CD D1 nestanovi jinak) se umis-
tuji na jednokolejné Siré trati a ve stanici pfimo vpravo od koleje, pro kterou
plati. Na vicekolejné Siré trati, pfi soubéhu dvou nebo vice koleji rliznych
trati nebo v zahlavi stanice se umistuji pro krajni koleje na jejich vné&jsi
strané pfimo u koleje, pro kterou plati; pro ostatni koleje se umistuji vpravo
pfimo u koleje, pro kterou plati.
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36. Vzdalenost mezi hlavnimi zavislymi navéstidly nebo mezi samostat-
nou predvésti a hlavnim navéstidlem musi byt nejmeéneé:
a)400 m - pro traté s rychlosti 60 km.h™ a niz3i,
b) 700 m - pro traté s rychlosti vy$Si nez 60 km. h do rychlosti100 km. h
¢) 1000 m — pro traté s rychlosti vy$si nez 100 km. h' do rychlosti160 km. h.
Vzdalenost 400m, 700m a 1000m nazyvame zabrzdnymi vzdalenostmi.

37. Predvéstnik se umistuje pfed nejblizsi nasledujlm rychlostnik, ktery
prikazuje snizeni rychlosti o vice nez 10 km h”, na vzdalenost nejméné:

a) 300 m — pro traté s rychlosti 60 km. h™ a nizsi,

b)700 m — pro traté s rychlosti vy88i nez 60 km.h " do rychlosti 100 km.h

c) 1000 m- pro traté s rychlosti vy§Si nez 100 km. h” do rychlosti 120 km. h';
pro traté s rychlosti vy$i nez 120 km.h™ do rychlosti 160 km. h g
jen pokud je nafizeno snizeni rychlosti maX|maIne 050 km.h™,

d) 1550 m— pro traté s rychlosti vysSi nez 120 km. h” do rychlosti 160 km. h
pokud je nafizeno sniZeni rychlosti o vice nez 50 km.h™".

Predvéstnik nemusi byt dale umistén pred rychlostnikem s navésti Trat'o-
va rychlost 30 km. h™, ktery je umistén v obvodu stanice (odbocky) tam,
kde omezeni rychlostl navéstmi hlavnich navéstidel nedovoluje rychlost
vy88i nez 40 km. h™ nebo pokud délka useku trati pfed zaCatkem tratové
rychlosti je kratSi nez stanovena vzdalenost (napf. uvratové dopravny).

38. Predvéstni_Stit se umistuje pfed nejblizSi nasledujici navéstidlo
s navésti Zacatek pomalé jizdy nebo Zacatek docasné pomalé jizdy
na vzdalenost nejméné:
a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi,
b) 700 m — pro traté s rychlosti vy$si nez 60 km. h” do rychlosti 100 km. h'
¢) 1000 m— pro traté s rychlosti vy$si nez 100 km. h do rychlosti 120 km. h '
pro traté s rychlosti vy35i nez 120 km. h™ do rychlosti 160 km. h
jen pokud je nafizeno snizeni rychlosti maX|maIne 050 km.h™",
d) 1550 m— pro traté s rychlosti vy$Si nez 120 km. h” do rychlosti 160 km. h
pokud je nafizeno sniZeni rychlosti o vice nez 50 km.h™".
Nasleduji-li dvé pomalé jizdy rtiznych rychlosti a rychlost druhé pomalé jiz-
dy je vys$si, mize byt vzdalenost za predvéstnim Stitem pro druhou poma-
lou jizdu krat8i. Navéstidla oznadlujici konec prvni pomalé jizdy se nemusi
umistovat; na jejich misté se umisti navéstidlo s navésti pro zacatek po-
malé jizdy pro druhou pomalou jizdu.
Predvéstni_stit nemusi byt umistén pro zacatek pomalé jizdy v obvodu
stanice (odbocky), pokud tratova rychlost nebo omezeni rychlostl navéstmi
hlavnich navéstidel v ni nedovoluje rychlost vy3si nez 50 km.h™" nebo pokud
délka Useku trati pfed zaCatkem pomalé jizdy je kratSi nez stanovena
vzdalenost (napf. Gvratové dopravny). V téchto pfipadech je nutno umistit
na zaCatku pomalé jizdy navéstidlo s navésti Zacatek nepredvésténé po-
malé jizdy.
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39. Navéstidlo s navésti Pripravte se ke stazeni_sbérace se umistuje
pfed nejblizSi nasledujici navéstidlo s navésti Stahnéte sbérac, Kolej v
pfimém sméru bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doprava bez
trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva bez trakéniho vedeni,
na vzdalenost nejméné:

a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi,

b) 600 m — pro traté s rychlosti vy3si nez 60 km.h™ do rychlosti 100 km.h™,

c) 800 m — pro traté s rychlosti vy$Si nez 100 km.h™ do rychlosti 160 km.h™.

40. Prejezdnik nebo stani¢nik Zluta deska se umistuje pred pfejezdem vy-
bavenym PZZ nejméné na vzdalenost:

a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi,
b)700 m — pro traté s rychlosti vy$3i nez 60 km.h™" do rychlosti 100 km.h™";
c) 1000 m — E)ro traté s rychlosti vy$si nez 100 km.h™ do rychlosti 120 km.h

d)1550 m — pro traté s rychlosti vy33i nez 120 km.h™" do rychlosti 160 km.h"

Opakovaci prejezdnik se umistuje mezi prejezdnik a prejezd.
41. Tabule pred zastavkou se umistuje pfed nejblizSi nasledujici navéstidlo
s navésti Konec nastupisté zastavky, ktera je umisténa na Siré trati, na vzda-
lenost nejméné:
a)400 m — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi,
b)700 m - pro traté s rychlosti vy$si nez 60 km.h" do rychlosti 100 km.h”,
c) 1000 m — pro traté s rychlosti vy33i nez 100 km.h™ do rychlosti 160 km.h"

42. Sklonovnik se umistuje jen pro hlavni kolej podle sklonu trati:

Sklon trati Udaj na navéstidle
(Cervené Cislo)

0 %o neni uveden
vicenez 0 %oazdo 2,5 %o véetné 2,5

vice nez 5,0 %o az do 10 %o véetné 10

vice nez 10 %o azdo 15 %o v€etné 15

vice nez 15 %o azdo 20 %o v€etné 20

vice nez 20 %o az do 25 %o v€etné 25

a tak dale vzdy po 5 %o a tak dale zvySeni 0 5

Sklonovnik pro sklon trati do 2,5 %0 v€etné se umistuje jen ve stanicich.
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43. Tabulka s kfizem se umistuje:

— pred nejblizsi nasledujici hlavni navéstidlo na vzdalenost nejméné:

a)400 m  — pro traté s rychlosti 60 km.h™ a niz3i,
b)700 m — pro traté s rychlosti vy3si nez 60 km.h™ do rychlosti
100 km.h™.
— pfed nejbliz8i nasledujici lichobéznikovou tabulku na vzdalenost nejmé-
né:
700 m — jen pro t|1'até s rychlosti vy33i nez 60 km.h™" do rychlosti
90 km.h™".

44. Vzdalenostni upozoriiovadla k hlavnimu navéstidlu se umistuji
pfed hlavnim navéstidlem:

a) tfi po 75 metrech (pro traté s rychlosti 60 km.h™ a nizsi),

b) t¥i po 100 metrech (pro traté s rychlosti vy3§i nez 60 km.h™).
Nejvzdalenéjsi vzdalenostni upozorfiovadlo pfed hlavnim navéstidlem ma
tfi bilé trojuhelniky, nejbliz§i ma jeden bily trojuhelnik.

45. Vzdalenostni upozornovadlo k prejezdniku se umistuje na vzdale-
nost

nejméné:
200 m - pred nejblizSi nasledujici prejezdnik.
Vzdalenostni upozoriiovadlo k prenosnému prejezdniku se neumistuje.

46. Vzdalenostni upozorriovadla k samostatné predvésti se umistuji:
a) tri, pfed samostatné predvésti nejméné po 75 metrech (pro traté

s rychlosti 60 km.h™" a nizsi),
b) ¢&tyri, pfed samostatné predvésti nejméné po 75 metrech (pro
traté s rychlosti vy$si nez 60 km.h™ do rychlosti 100 km.h™),
c) Ctyfi, pfed samostatné predvésti nejméné po 100 metrech (pro
traté s rychlosti vy$si nez 100 km.h™ do rychlosti 160 km.h™).
Nejvzdalengjsi vzdalenostni upozorfiovadlo od samostatné pfedvésti ma tfi,
popf. Ctyfi Cerné pruhy, nejblize ma vzdy jeden erny pruh.
Vzdalenostni upozorfiovadla k samostatné pfedvésti se umistuji podle uve-
denych zasad ipfed tabulkou s kfizem, pokud nahrazuje samostatnou
pfedvést k hlavnimu navéstidlu.

47. Neobsazeno.

48. Zasady pro umistovani naveéstidel jsou uvedeny v pfiloze 7 k pfedpisu
CD D1 — ZASADY PRO UMISTOVANI NAVESTIDEL PRO POTREBU
ORGANIZOVANI A PROVOZOVANI DRAZNI DOPRAVY.

49. — 54, Neobsazeno.
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