PFiloha 7 k CD D1 — Uginnost od Ug&innost od 1.7.2002
(normativni)

ZASADY PRO UMiISTOVANiIi NAVESTIDEL

Jednotliva ustanoveni piilohy 7 k CD D1 maji v rozsahu uplnych znalosti
jen zaméstnanci, ktefi odpovidaji za zfizovani, umistovani, udrzbu nebo
kontrolu dohlednosti nepfenosnych navéstidel.

1. Za spravné umisténi nepfenosnych naveéstidel, jejich znadeni, dohled-
nost a zaru€eni Citelnosti navésti a znaCeni navéstidla odpovida opravnény
zaméstnanec SDC CD.

2. Bila obdélnikova deska, €erné oramovana s vykricnikem, se umis-
tuje na vjezdové navéstidlo nebo za néj na zahlavi stanice.

3. Indikatorova tabulka.

Znaceni hlavnich navéstidel indikatorovou tabulkou s &islici 5, smi byt
provedeno jen v pfipadé€, ze v obvodu vyhybek pfilehlych k hlavnimu na-
véstidlu konstrukce v&ech vyh%/bek umoziiuje pfi navésténé rychlosti
40 km.h™ jizdu rychlosti 50 km.h™".

Znaceni hlavnich navéstidel indikatorovou tabulkou s €islici 3, musi byt
provedeno v pfipadé, Ze konstrukce i jen jedné vyhybky umoZziuje pfi na-
vésténé rychlosti 40 km.h™" jizdu rychlosti jen 30 km.h™.

Znaceni hlavnich navéstidel indikatorovou tabulkou s Cislici se neprovadi u
svételnych hlavnich navéstidel s navésténim rychlosti 30 km.h™ nebo
50 km.h™ pro pfilehly obvod vyhybek k hlavnimu navéstidlu.

Znaceni indikatorovou tabulkou s Sipkou, smi byt provedeno jen ve vy-
jime€ném pfipadé, ma-li se jednoznacné stanovit platnost navéstidla pfimo
u koleje, pokud jiz umisténé navéstidlo neodpovida zasadam pro umisténi.

4. Lichobéznikova tabulka musi byt doplnéna ¢ernym c&islem pred témi
dopravnami na trati se zjednodusenym fizenim drazni dopravy, ve kterych
jsou dovoleny sou¢asné vjezdy vlaku.

5. Navést Hranice izolovaného useku musi byt umisténa tam, kde je
tfeba uvolnit kolejovy usek, na némz je zavislé pfestavovani vyhybek a vy-
kolejek, vyvolani vystrahy na prejezdu s PZS nebo rozsviceni navésti do-
volujici jizdu pro jizdu vozidel. Navéstidla s touto navésti se neumistuji tam:
a) kde je umisténo hlavni navéstidlo, sefadovaci navéstidlo, spadovistni
navéstidlo, svételné navéstidlo vyhybky se samovratnym pfestavnikem
nebo vykolejka, jsou-li umistény na hranici kolejového Useku nebo
pfed nim;
b) kde je hranice kolejového Useku mezi srdcovkou a nameznikem vy-
hybky nebo nejdale 4 metry za nameznikem;
c) kde stani¢ni zabezpeCovaci zafizeni umozriuje postavit zabezpecené
posunové cesty
d) kde je hranice kolejového useku do 3 m pred hrotem krajni vyhybky.
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6. Navést Hranice pro navrat vozidel z Siré trati_musi byt umisténa
tam, kde dochazi pravidelné k navratu vozidel ze Siré trati a je nutné uvolnit
vzdalovaci usek PZS.

7. Navést Konec vlakové cesty musi byt umisténa ve vSech stanicich
bez odjezdovych navéstidel a ve stanicich se skupinovym navéstidlem, kde
je tfeba stanovit hranici konce vlakové cesty nebo obvod vyhybek pfilehlych
ke skupinovému navéstidlu. Tato navést mlze byt umisténa nejdale
v urovni skupinového hlavniho navéstidla. Navést Konec vlakové cesty se
nemusi umistit tam, kde je umisténo navéstni upozorfiovadlo s navésti
Hlavni navéstidlo je na opacné strané, umisténym pfimo u koleje.

8. Navést Misto zastaveni na Siré trati musi byt za navésti Hranice pro
navrat vozidel z Siré trati umisténa tak, aby po ukonc&eni ¢innosti nezave-
Seného postrku délka useku zaru€ovala bezpeéné zastaveni nezavéseného
postrku z rychlosti, kterou smi vlak v daném useku jet.

9. Naveésti pro elektricky provoz — Navésti Stahnéte sbéra€, VSechny
koleje bez trakéniho vedeni, Kolej v pfimém sméru bez trakéniho ve-
deni, Kolej ve sméru doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru
doleva bez trakéniho vedeni musi byt vzdy umistény v misté, kde je nut-
né, aby zacala jizda elektrickych hnacich vozidel se stazenymi sbéragi.
Navést Zdvihnéte sbéra¢ musi byt vzdy umisténa za navésti s pokynem
ke stazeni sbérace v misté, odkud je mozna jizda elektrickych hnacich vo-
zidel se zdviZzenymi sbéradi.

Navést Pripravte se ke stazeni sbérace (popf.doplnénou o navést Zkra-
cena vzdalenost) musi byt umisténa pfed navésti Stahnéte sbéra¢ vzdy;
pfed navéstmi Kolej v pfimém sméru bez trakéniho vedeni, Kolej ve
sméru doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva bez traké-
niho vedeni tam, kde tyto navésti pfikazuji strojvedoucimu stazeni sbérace
pfi jizdé v navésténém sméru.

Neni-li mozné umistit navést Pripravte se ke stazeni sbérace
(popf.doplnénou o navést Zkracena vzdalenost), musi byt o tom strojve-
douci vlaku nebo PMD zpraven pisemné.

10. Navést Zkracena vzdalenost se umistuje neni-li dodrzena stanovena
vzdalenost predpisem CD D1 mezi navéstidly vzdy tak, aby byla zajisténa za-
brzdna vzdalenost nebo vzdalenost potfebna k splnéni pokynu, ktery navést da-
va.

11. Prenosna navéstidla, ktera nemaji stanoven stozar, se musi na stav-
by drah umistovat tak, aby spodni okraj znaku navésti byl nejnize 0,15 m a
nejvySe 4 m nad urovni temene hlavy kolejnice a nejdale 4 m od osy koleje.
Do trakéniho vedeni Ize pfenosna navéstidla umistit jen tehdy, neni-li je
mozno umistit jinde.
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12. Prenosna navéstidla pro elektricky provoz musi byt vzdy umisténa
pokud napétova vyluka trakéniho vedeni vyzaduje mimoradné jizdu se staze-
nymi sbéraci. Pfedvésténi a stanoveni beznapétového useku musi byt na-
vésténo jen pfenosnymi navéstidly pro elektricky provoz, kombinace s nepre-
nosnymi neni mozna. Pfed pfenosnou navésti Stahnéte sbérac¢ nebo pred
pfenosnymi navéstmi Kolej v pfimém sméru bez trakéniho vedeni, Kolej
ve sméru doprava bez trakéniho vedeni, Kolej ve sméru doleva bez
trakéniho vedeni musi byt vzdy umisténa na stanovenou vzdalenost prenos-
na navést Pripravte se ke stazeni sbérace (popi.doplnéna o navést Zkra-
cena vzdalenost)

Neprenosna naveéstidla pro elektricky provoz, ktera napétovou vylukou ztratila
vyznam, musi byt zneplatnéna.

13. Rychlostnik doplnény tabulkou s lokomotivou musi byt umistén za
mistem, pfes které je omezeni tratové rychlosti pro nedostatecné rozhledové
poméry, pro nedostate¢nou délku pfiblizovaciho useku nebo na tom misté,
odkud je mozné zvySovat tratovou rychlost, pokud jej mine Celo vlaku nebo
posunoveého dilu.

14. Svételné navéstidlo vyhybky se samovratnym prestavnikem musi
byt zfizovano u vyhybek na trati se zjednoduSenym Ffizenim drazni dopravy
pojizdénych vlaky. Toto navéstidlo musi byt umisténo pokud mozno co nejbli-
Ze hrotu jazyk( vyhybky se samovratnym piestavnikem.

15. Stani€nik (Z/uta deska) se umistuje nejméné na zabrzdnou vzdalenost
pfed prejezdy s PZZ. Neni jej nutno umistit pfed prejezdy v dopravnach,
s pfejezdniky nebo pred nimiz je hlavni navéstidlo oznaceno Stitem Op.

16. Tabule pred zastavkou musi byt umistény nejméné na zabrzdnou
vzdalenost. Pokud stavebné technické parametry staveb drahy nebo staveb
na draze toto neumoznuji, nebot vzdalenost pfi odjezdu ze stanice je kratsi,
umisti se na zahlavi. Je-li vzdalenost mezi dvéma zastavkami kratSi nez za-
brzdna vzdalenost, umisti se v trovni navésti Konec nastupisté.

Toto navéstidlo je mozné zmensit az v poméru 1:3, pokud volny schidny a
manipulaéni prostor neumoziuje pouZzit navéstidla ve velkém provedeni.

17. Vyhybkova navéstidla se musi umistovat na:

a) v8echny ru¢né prestavované vyhybky (pfi provozovani drazni dopravy
podle predpisu CD D3 miize feditel OPR CD povolit tato navéstidla ne-
umistovat);

b) vyhybky, u kterych ma obsluhujici zaméstnanec povinnost sledovat ze
svého stanovisté reakci vyhybky po jejim pFestaveni (vyhybky opatfené
mechanickymi prestavniky, vyhybky opatfené elektrickymi prestavniky
bez kontrolnich ty&i a sou€asné bez dvojiho zajisténi rozebiratelnych
spojii apod.). Seznam téchto vyhybek doda prednostovi ZST povéieny
zaméstnanec SDC CD.

c) vyhybky, u kterych toto bude pozadovat feditel OPR CD a konstrukce
vyhybek toto umozZriuje.
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18. Vystrazné terce, svételné rampy s radou cyklicky rozsvécovanych
zableskovych svétel (které nahrazuji vystrazné terce) se umistuji nejméné
400 m a maximalné 700 m pfed pracovnim mistem. Je-li vS§ak pracovni
misto pobliz stanice, postavi se hned za posledni odjezdovou vyhybku i na
kratSi vzdalenost nez 400 m. Pfi umisténi vystrazného tere nebo svételné
rampy, ktera jej nahrazuje, musi byt pracovni misto vyznadeno navésti Pra-
covni misto, piskejte.

19. Vystrazné koliky
Pokud z dlivodu stavebné technickych parametr(i staveb drahy nebo staveb

na draze nelze umistit vystrazny kolik na vzdalenost stanovenou normou
CSN 73 6380, miize byt umistén pred prejezd na vzdalenost krat$i nez 250
metrd. Vzdalenost se stanovi vypostem podle normy CSN 73 6380 dle tra-
tové rychlosti.

20. Vystrazny kolik s doéasnou platnosti pro prejezdy se umistuje
podle zasad umistovani vystraznych kolik(i stanovenych normou CSN 73

6380 pred docasné zfizeny pfejezd nebo pfed aktivovany prejezd trvale
opatifeny uzamykatelnou zabranou.

21. Vystrazny kolik s do€asnou platnosti pro pracovni mista se umistuji
na 8iré trati nejméné& 400 m a maximalné 700 m pfed mistem, kde neni za-

jistén volny schddny a manipulaéni prostor. Je-li vSak pracovni misto pobliz
stanice, postavi se hned za posledni odjezdovou vyhybku i na kratSi vzdale-
nost nez 400 m. Umisténi navéstidla musi zarucit, aby zameéstnanci, ktefi
prochazi mistem, kde neni volny schiidny a manipulac¢ni prostor, se mohli
postarat o svoji bezpecnost podle TNP o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi
praci, na zakladé davani navésti Pozor.
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