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dne 28. dervna 1977 a mimo jiné obsahujf dale uvedené skuteénbs’ci,
Zavainé pro dalsi objasnéni podstaty vzniku a zavinéni nehody:

a) zjisténa stopa vysinuti lgkomotivy ES 499.0010, vozt a jejich

rozmisténi po nehodé& (vietnd éstatnich poskozeni);

b) odejmut rychlomérovy prouzek z lokomotivy ES 499.0010;

.¢) provedena fotodokumentace; !

d) zjistén tlak vzduchu a dolehnuti brzdovych zdrzi na dvojkolf
vozdl, druh brzdy, stav pfestavovaéi, poloha koncovych kohoutt jed-
notlivych voz véetné spojeni lokomotivy s prvnim vozem; ~

e) zjistén stav zabezpedovaciho zafizeni vietns zabezpeden{ vlakové
cesty pro EEx 271; ‘

1) zméfen stav Zelezni¢niho svrku;

g) ovéleno otevieni zéklopky zachranné brzdy; .

h) zjistén otevieny koncovy kohout na lokomotivé ES 499.0010
(spojeni s prvnim vozem). i :

Mimo provedenou obhlidku mista nehody a zdokumentovani po-
tfebnych naleZitosti byl stanoven postup daldich zkousek piredeviim
brzdového za¥izeni na soupravé vlaku EEx 271 a lokomotivy ES
499.0010, zabezpedena pitva usmrceného strojvedouciho, sttefeni vla-
kové soupravy a lokomotivy. .

Dne 1. éervence 1977 provedla urdens skupina pracovnikt komisio-
nalni prohlidku soupravy vozil viaku EEx 271 v Zelezniéni stanici

Devinsk4 Nova Ves. Zjisténé vysledky jsou podrobné uvedeny v ko-'

by mohly ovlivnit spravnou funkei brzdy.

TéhoZz dne dalsf skupina urcenych pracovnikti provedla prohlidku
lokomotivy ES 499.0010 v lokomotivaim depu Bratislava. Z lokomo-
tivy byly odebrany pFistroje, rozhodujiei o spravném tuéinkovani
brzdy celého vlaku a ulozeny pod pedeti do beden k dalsim zkouskam
v n.'p. Kovolis Tremosnice-Hedvikov. Byla rovnés prezkousena pri-
chodnost vzduchového potrubi. Podrobné vysledky jsou uvedeny
v komisionalnim z4pisu.

‘Dne 5. dervence 1977 byly odebrané pfistroje z lokomotivy ES
499.0010 a oba spojkové kohouty z prvého vozu za lokomotivou ko-
misiondlné za Gcasti znalce prohlédnuty a pfezkouSeny na zkusebnich
stavech v n..p. Kovolis Tremognice-Hedvikov (véetné rozfezani brzdo-
vych spojek ze spojeni lokomotivy s prvnim vozem).

Provedené prohlidky a zkougky rozhodujicich pfistrojd prokazaly,
Ze na Zadném z nich nebyla zjisténa zavada, kterd by zabranila rych-
lému nebo nouzovému zabrzdéni viaku. : .

Mimo téchto zdsadnich komisionalnich prohlidek a zkougek bylo
déle zabezpeteno: ;

— ovéreni spravné funkce rychlomdru z lokomotivy ES 499.0010
v ZOS Ceska Trebova,

— odebréna kniha oprav z lokomotivy ES 499.0010 v lokomotivaim
depu Bratislava, ; - . _—
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- misiondlnim zipise. Na brzdovém zatizeni nezjisiény zavady, které
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