Priloha ¢. 7 dokumentace nabidkového rizeni

Pravidla pro hodnoceni nabidek

1. Zakladni pravidla pro hodnoceni nabidek

Ekonomicka vyhodnost nabidek

1.1 Hodnoceni nabidek bude provedeno v souladu s § 114 odst. 1 zdkona podle jejich ekonomické
vyhodnosti.

1.2 Ekonomicka vyhodnost nabidek bude hodnocena v souladu s § 114 odst. 2 véta prvni zdkona

v evys

podle nejvyhodnéjSiho poméru nabidkové ceny a kvality.

Pravidla pro hodnoceni nabidek

1.3 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 pism. a) zakona kritéria hodnoceni takto:
a) KO1 - Jednotkova kompenzace v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah vefejnych
sluzeb v obdobi platnosti jizdnich Fadu,

b) KO02 - Variabilni ¢ast kompenzace p¥i zméné rozsahu dopravniho vykonu v cenové
hladiné roku 2018 v obdobi platnosti jizdnich Fada,

c) KO3 - Kvalita, vybaveni vozidel a sluzby,

vy

Vramci tohoto kritéria hodnoceni bude hodnocen soucet vyse kompenzace v K¢ za jeden
vlakokilometr v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdniho
radu 2019/2020, vyse kompenzace v K¢ za jeden vlakokilometr v cenové hladiné roku 2018 pro
rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdniho fadu 2020/2021, vySe kompenzace v K¢ za
jeden vlakokilometr v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti
jizdniho fadu 2021/2022 a dvanactindsobku vyse kompenzace v K¢ za jeden vlakokilometr
v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdniho fadu
2022/2023.

Ucastnik zpracuje cenu plnéni podle ¢l. 10 dokumentace nabidkového Fizeni.
Ucastnik zpracuje jednotkovou kompenzaci v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah vefejnych

sluZzeb v obdobi platnosti jizdnich fad do formulafe pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality
(Ptiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

BliZsi informace a pokyny pro kritérium hodnoceni podle pism. b) tohoto odstavce:

V rdmci tohoto kritéria hodnoceni bude hodnocen soucet Gcastnikem poZadované variabilni ¢asti
jednotkové kompenzace pfi zméné rozsahu dopravniho vykonu v K¢ v cenové hladiné roku 2018
pro rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdniho fadu 2019/2020, Ucastnikem pozadované
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variabilni c¢asti jednotkové kompenzace pfi zméné rozsahu dopravniho vykonu v K¢ v cenové
hladiné roku 2018 pro rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdniho Fadu 2020/2021,
ucastnikem pozadované variabilni ¢asti jednotkové kompenzace pfi zméné rozsahu dopravniho
vykonu v K¢ v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdniho
radu 2021/2022 a dvanactindsobku UGcastnikem poZzadované variabilni ¢asti jednotkové
kompenzace pfi zméné rozsahu dopravniho vykonu v K¢ v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah
vefejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdniho fadu 2022/2023.

Pfi vypocltu variabilni casti jednotkové kompenzace podle predchozi véty bude ucastnik
nabidkového tizeni vychazet z udaji uvedenych ve finanénim modelu predloZzeném v nabidce
Ucastnika v souladu s odst. 10.7 dokumentace nabidkového fizeni.

Variabilni ¢ast jednotkové kompenzace pfi zméné rozsahu dopravniho vykonu bude stanovena
jako soucet nasledujicich poloZek finanéniho modelu - polozky ¢. 1 (Trakéni energie a palivo),
polozky ¢. 7 (Mzdové naklady), poloZky €. 8 (Socialni a zdravotni pojisténi), polozky ¢. 9 (Cestovné),
polozky ¢. 10 (Uhrada za pouziti dopravni cesty) a polozky € 11 (Uhrada za pouZiti ostatni

infrastruktury).
VCK=E+M+P+C+DC+OI
VCK Variabilni ¢ast jednotkové kompenzace pfi zméné rozsahu dopravniho vykonu
E Trakcni energie a palivo (polozka €. 1 financniho modelu)
M Mzdové naklady (polozka €. 7 finanéniho modelu)
P Socialni a zdravotni pojisténi (polozka €. 8 financniho modelu)
C Cestovné (polozka ¢. 9 financniho modelu)
DC Uhrada za pouziti dopravni cesty (polozka ¢. 10 finanéniho modelu)
Ol Uhrada za pouZiti ostatni infrastruktury (polozka ¢. 11 finanéniho modelu)

Ucastnik zpracuje cenu plnéni podle ¢l. 10 dokumentace nabidkového Fizeni.

Ucastnik zpracuje variabilni ¢ast jednotkové kompenzace do formulaFe pro zpracovéni ceny pInéni
a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

BliZsi informace a pokyny pro kritérium hodnoceni podle pism. c) tohoto odstavce:

V ramci tohoto kritéria hodnoceni bude hodnocena kvalita nabizeného pInéni, vybaveni vozidel a
uroven poskytovanych sluzeb.

Podkritéria kvality v ramci tohoto hodnoticiho kritéria a zplsob jejich hodnoceni jsou blize
specifikovany v ¢l. 2, 3, 4 a 5 tohoto dokumentu.

1.4 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 pism. b) zdkona metodu vyhodnoceni nabidek
v jednotlivych kritériich takto:

Pro vyhodnoceni nabidek bude pouzita bodovaci metoda se stupnici v rozsahu 0 aZ 100 bodd. Kazdé
nabidce bude pfidélena bodova hodnota, ktera bude odrazet Uspésnost nabidky v rdmci pfislusného
kritéria hodnoceni.

evwvs

kritéria, tj.:
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a) K01 - Jednotkova kompenzace v cenové hladiné roku 2018 pro rozsah verejnych sluzeb
v obdobi platnosti jizdnich fada,

b) K02 - Variabilni ¢ast kompenzace pii zméné rozsahu dopravniho vykonu v cenové hladiné
roku 2018 v obdobi platnosti jizdnich Fadu,

ziskd hodnocend nabidka bodovou hodnotu, kterd vznikne ndsobkem 100 a poméru hodnoty
nejvyhodnéjsi nabidky k hodnocené nabidce.

Bodové hodnoceni bude vypocteno podle vzorce:
nabidka s nejnizsi hodnotou

pocet bodU kritéria = x 100 (bodu).

hodnocena nabidka

Pro Ciselné vyjadritelné kritérium hodnoceni, pro které ma nejvyhodnéjsi nabidka nejvyssi hodnotu
kritéria, tj.:

c) KO3 - Kvalita, vybaveni vozidel a sluzby,

ziskd hodnocend nabidka bodovou hodnotu, kterda vznikne nasobkem 100 a poméru hodnoty
hodnocené nabidky k nejvyhodnéjsi nabidce.

Bodové hodnoceni bude vypocteno podle vzorce:
hodnocend nabidka

pocet bod( kritéria = x 100 (bodu).

nabidka s nejvyssi hodnotou

Takto vypoctena bodovd hodnoceni budou stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinnd mista
a budou dale nasobena vahou pfislusného kritéria hodnoceni. Takto zjisSténd bodova hodnoceni budou
nasledné rovnéz stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinnd mista.

1.5 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 pism. c) zakona vahu nebo jiny matematicky vztah
mezi kritérii takto:

K01 - Jednotkovd kompenzace v cenové hladiné roku 2018
pro rozsah verejnych sluzeb v obdobi platnosti jizdnich Fada vaha: 50 %,

K02 - Variabilni ¢ast kompenzace pfi zméné rozsahu
dopravniho vykonu v cenové hladiné roku 2018 v obdobi

platnosti jizdnich fadu vaha: 20 %,
K03 - Kvalita, vybaveni vozidel a sluzby vaha: 30 %.
1.6 Na zdkladé souctu vyslednych bodovych hodnot jednotlivych nabidek vramci kritérii

hodnoceni bude stanoveno poradi Uspésnosti jednotlivych nabidek.

1.7 Ekonomicky nejvyhodnéjsi nabidkou je ta, ktera ziska nejvyssi celkovy pocet bodu za vSsechna
kritéria hodnoceni v souctu.

1.8 Pro hodnoceni jsou rozhodné ceny bez DPH.
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2. Kritéria pro hodnoceni kvality plnéni

Kritéria kvality

2.1 Zadavatel stanovil v souladu s § 116 zakona nasledujici podkritéria kvality:

e PKO1 - Nizkopodlaznost vozidel typu 1 nad minimalni poZadavky zadavatele,

e PKO2 - Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu 1,

PKO3 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u vSech vozidel typu 1,

PKO4 - Mérny trakcni vykon vozidel typu 1 nad minimalni pozadavky zadavatele,

PKO5 - Podil vozidel typu 1 s tichym oddilem,

PKO6 - Pocet nizkopodlaznich nastupnich prostor u vsech vozidel typu 2,

e PKO7 - Palubni portal pro cestujici ve vSech vozidlech typu 2,

e PKO8 - Obrat soupravy do 5 minut u vSech vozidel typu 2,

e PKO09 - Wi-fi pfipojeni k internetu ve vSech vozidlech typu 2,

e PK10 - Podil pevnych sedadel se zasuvkou/zasuvkami na 230 V nejméné 50 % u vSech
vozidel typu 2,

e PK11 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami nejméné 50 % u vsech vozidel
typu 2,

e PK12 - Klimatizace vsech vozidel typu 2,

e PK13 - Mérny trakcni vykon vozidel typu 2 nad minimalni pozadavky zadavatele,

e PK14 - Pocet nizkopodlaZnich nastupnich prostor u vozidel typu 3 a 5,

e PK15 - Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu 3 a 5,

e PK16 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u vSech vozidel typu3 a5,

e PK17 - Mérny trakcni vykon vozidel typu 3 a 5 nad minimalni poZadavky zadavatele,

e PK18 - Klimatizace vozidel typu 3 a 5,

e PK19 - Palubni portal pro cestujici ve vSech vozidlech typu 4 a 6,

e PK20 - Obrat soupravy do 3 minut u vSech vozidel typu 4 a 6,

e PK21 - Wi-fi pfipojeni k internetu ve vSech vozidlech typu 4 a 6,

e PK22 - Podil pevnych sedadel se zasuvkou/zasuvkami na 230 V nejméné 30 % u vsech vozidel
typudab,

e PK23 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami nejméné 30 % u vsech vozidel
typudab,

e PK24 - Prodej jizdenek prostiednictvim mobilni aplikace,

e PK25 - Prodej jizdenek prostfednictvim e-shopu,

e PK26 - Akceptace mezindrodnich jizdenek Interrail,

o PK27 - Akceptace mezindrodnich jizdenek Eurail.

3. Pravidla pro hodnoceni podkritérii kvality

PKO1 - NizkopodlaZnost vozidel typu 1 nad minimalni poZzadavky zadavatele

3.1 V ramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen ucastnikem nabizeny podil nizkopodlazni
podlahové plochy pro cestujici vSech vozidel typu 1 v procentech (%) z celkové podlahové plochy pro
cestujici vSech vozidel typu 1 nad ramec minimalniho podilu nizkopodlazni podlahové plochy pro
cestujici vSech vozidel typu 1 stanoveného zadavatelem v Podrobnych poZadavcich na kvalitu
a vybaveni (pfiloha navrhu smlouvy).
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3.2 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

33 Minimalni podil nizkopodlazni podlahové plochy pro cestujici vSech vozidel typu 1 dle
Podrobnych pozadavki na kvalitu, vybaveni vozidel a sluzby ¢ini 30 %.

3.4 Hodnocené rozmezi: 30 % az 50 %.
3.5 Mozné hodnoty pro Ucely hodnoceni: 0 % az 20 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamena
nesplnéni zadavacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vyssi nez 20 %, plati, Ze ucastnik uved|

pravé hodnotu 20 %).

3.6 Ucastnik zpracuje podil nizkopodlazni podlahové plochy pro cestujici véech vozidel typu 1 do
formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Ptiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

PKO2 - Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu 1

3.7 V rdmci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen ucastnikem nabizeny podil polohovatelnych
¢i vpred vysuvnych pevnych sedadel vSech vozidel typu 1 v procentech (%) z celkového poctu pevnych
sedadel vSech vozidel typu 1.

3.8 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.9 Hodnocené rozmezi: 0 % az 100 %
3.10 Moiné hodnoty pro Ucely hodnoceni: 0 % az 100 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamena
nesplnéni zadavacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vyssi nez 100 %, plati, Ze Gcastnik uvedl|

pravé hodnotu 100 %).

3.11 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje podil polohovatelnych a vpied vysuvnych pevnych
sedadel do formuldfe pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).

PKO3 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u vSech vozidel typu 1

3.12 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil pevnych sedadel s USB
zasuvkou/zasuvkami vsech vozidel typu 1 z celkového poctu pevnych sedadel viech vozidel typu 1.

3.13 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.14 Hodnocené rozmezi: 0 % aZ 100 %
3.15 Moziné hodnoty pro ucely hodnoceni: 0 % az 100 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamena
nesplnéni zadavacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vyssi nez 100 %, plati, Ze Gcastnik uvedl

pravé hodnotu 100 %).

3.16 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje podil pevnych sedadel s USB zdsuvkou/zasuvkami do
formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).
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PKO4 - Mérny trakéni vykon vozidel typu 1 nad minimalni poZzadavky zadavatele

3.17 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen aritmeticky primér mérnych trakénich
vykonU vsech vozidel typu 1 nad rdmec minimalniho mérného trakéniho vykonu vozidel typu 1
stanoveného zadavatelem v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni (pfiloha ndvrhu smlouvy).

3.18 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.19  Prlmérny mérny trakéni vykon vozidel typu 1 dle Podrobnych poZzadavk( na kvalitu a vybaveni
¢ini alespori 6,00 kW/t.

3.20 Hodnocené rozmezi: nad 6,00 kW/t

3.21 Predmétem hodnoceni vramci tohoto podkritéria kvality bude rozdil mezi aritmetickym
prdmérem mérnych trakcénich vykonl vsech vozidel typu 1 a minimalnim primérnym mérnym
trakénim vykonem dle odst. 3.19 tohoto dokumentu.

3.22 Vpfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni vozidla typu 1 spridmérnym mérnym trakénim
vykonem (aritmeticky primér) nizsim nez 6,00 kW/t, znamena tato skutec¢nost nesplnéni zadavacich
podminek.

3.23  Uéastnik nabidkového Fizeni zpracuje aritmeticky primér mérnych trakénich vykont viech
vozidel typu 1 do formulafe pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového Fizeni).

PKO5 - Podil vozidel typu 1 s tichym oddilem

3.24 V ramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil uéastnikem nabizenych vozidel typu 1
s tichym oddilem dle Podrobnych poZadavk(l na kvalitu a vybaveni (pfiloha ndvrhu smlouvy),
v procentech (%) zcelkového poctu vozidel typu 1 nabizenych ucastnikem k plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach.

3.25 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.26 Hodnocené rozmezi: 0 % az 100 %.
3.27 Moiné hodnoty pro ucely hodnoceni: 0 % az 100 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamend
nesplnéni zadavacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vy3si nez 100 %, plati, Ze ucastnik uved|

pravé hodnotu 100 %).

3.28 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje podil U¢astnikem nabizenych vozidel typu 1 s tichym
oddilem dle Podrobnych poZadavk( na kvalitu a vybaveni do formulare pro zpracovani ceny plnéni
a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

PKO6 - Pocet nizkopodlaZznich nastupnich prostor u vsech vozidel typu 2

3.29 V ramcitohoto podkritéria kvality bude hodnocen pocet nizkopodlaznich nastupnich prostor u
vSech vozidel typu 2.
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3.30 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.31 V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k pInéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2
s jednim ¢i vice nizkopodlaznimi ndstupnimi prostory, zadavatel pfidéli nabidce takového ucastnika
v tomto podkritériu plny pocet bodu (tj. 100 bod(). V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach néktera vozidla (tzn. ne vSechna) s jednim ¢i vice nizkopodlaznimi nastupnimi
prostory, zadavatel pfidéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu 0 bodU. V pfipadé, Ze
Ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2 bez nizkopodlaZznich
nastupnich prostor, zadavatel pridéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu 0 bodd.

3.32  Uéastnik nabidkového Fizeni zpracuje pocet nizkopodlaznich nastupnich prostor viech vozidel
typu 2 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového
fizeni).

PKO7 - Palubni portal pro cestujici ve vSech vozidlech typu 2

3.33  V ramcitohoto podkritéria kvality bude hodnocena dostupnost palubniho portélu pro cestujici
ve vSech vozidlech typu 2.

3.34 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.35 V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k pInéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2
s palubnim terminalem pro cestujici, zadavatel pridéli nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu
plny pocet bodu (tj. 100 bodu). V pfipadé, ze ucastnik nabidne k pInéni smlouvy o vefejnych sluzbach
néktera vozidla (tzn. ne vSechna) s palubnim terminalem pro cestujici, zadavatel pridéli nabidce
takového Ucastnika v tomto podkritériu O bodU. V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o
verejnych sluzbach vozidla typu 2 bez palubniho terminalu pro cestujici, zadavatel pfidéli nabidce
takového ucastnika v tomto podkritériu 0 bod(.

3.36  Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje dostupnost palubniho termindlu pro cestujici ve viech

vozidlech typu 3 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).

PKOS8 - Obrat soupravy do 5 minut u vSech vozidel typu 2

3.37 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocena schopnost Uvraté (zmény sméru jizdy) do
5 minut u vSech vozidel typu 2.

3.38 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.39 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2
se schopnosti Uvraté (zmény sméru jizdy) do 5 minut, zadavatel pridéli nabidce takového uUcastnika
v tomto podkritériu plny pocet bodu (tj. 100 bod(). V pripadé, Ze uUcastnik nabidne k plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach néktera vozidla typu 2 (tzn. ne vSechna) se schopnosti Uvraté (zmény sméru jizdy)
do 5 minut, zadavatel pfidéli nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu 0 bodu. V pfipadé, Ze
Ucastnik nabidne k pInéni smlouvy o verejnych sluzbach vsechna vozidla typu 2 bez schopnosti Uvraté
(zmény sméru jizdy) do 5 minut, zadavatel pfidéli nabidce takového uUcastnika v tomto podkritériu O
bod.
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3.40 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje schopnost Gvraté (zmény sméru jizdy) u viech vozidel
typu 2 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového
fizeni).

PKO9 - Wi-fi pfipojeni k internetu ve vSech vozidlech typu 2

3.41 V ramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocena dostupnost Wi-fi pfipojeni k internetu ve
vsech vozidlech typu 2.

3.42 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.43 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k pInéni smlouvy o vefejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2
s Wi-fi pfipojenim k internetu, zadavatel pfidéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu plny
pocet bodl (tj. 100 bodu). V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o vefejnych sluzbach
nékterd vozidla typu 2 (tzn. ne vSechna) s Wi-fi pfipojenim k internetu, zadavatel pfidéli nabidce
takového ucastnika vtomto podkritériu 0O bodU. V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2 bez Wi-fi pfipojeni k internetu, zadavatel pridéli nabidce
takového ucastnika v tomto podkritériu 0 bodu.

3.44 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje dostupnost Wi-fi pFipojeni k internetu u viech vozidel
typu 2 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového
fizeni).

PK10 - Podil pevnych sedadel se zdsuvkou/zdsuvkami na 230 V nejméné 50 % u vSech vozidel typu 2

3.45 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil pevnych sedadel se
zdsuvkou/zasuvkami na 230 V ve vysi nejméné 50 % z celkového poctu pevnych sedadel vsech vozidel
typu 2.

3.46 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.47 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach podil pevnych sedadel
se zasuvkou/zdsuvkami na 230 V vSech vozidel typu 2 z celkového poctu pevnych sedadel viech vozidel
typu 2 ve vysi 50 % nebo vyssi, zadavatel pridéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu plny
pocet bodu (tj. 100 bodu). V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach podil
pevnych sedadel se zdsuvkou/zasuvkami na 230 V vSech vozidel typu 2 z celkového poctu pevnych
sedadel vSech vozidel typu 2 niZsi neZ 50 %, zadavatel ptidéli nabidce takového ucastnika v tomto
podkritériu 0 bod(.

3.48 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje podil sedadel se zasuvkou/zasuvkami na 230 V do
formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

PK11 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zdsuvkami nejméné 50 % u viech vozidel typu 2

3.49 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil pevnych sedadel s USB
zasuvkou/zasuvkami vsech vozidel typu 2 ve vysi nejméné 50 % z celkového poctu pevnych sedadel
vSech vozidel typu 2.

3.50 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.
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3.51 V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach podil pevnych sedadel
s USB zasuvkou/zdsuvkami vSech vozidel typu 2 z celkového poctu pevnych sedadel vSech vozidel typu
2 ve vySi 50 % nebo vyssi, zadavatel pridéli nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu plny pocet
bodl (tj. 100 bodl). V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach podil
pevnych sedadel s USB zdsuvkou/zasuvkami nizs$i nez 50 %, zadavatel pfidéli nabidce takového
Ucastnika v tomto podkritériu 0 bodd.

3.52  Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje podil sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami do formulare
pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

PK12 - Klimatizace vSech vozidel typu 2

3.53 Vrdmci tohoto podkritéria kvality bude hodnocena dostupnost klimatizace prostor pro
cestujici ve vsech vozidlech typu 2.

3.54 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.55 V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2
s klimatizaci prostor pro cestujici, zadavatel pridéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu
plny pocet bodl (tj. 100 %). V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach
néktera vozidla typu 2 (tzn. ne vSechna) s klimatizaci prostor pro cestujici, zadavatel pridéli nabidce
takového ucastnika v tomto podkritériu O bodU. V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 2 bez klimatizace prostor pro cestujici, zadavatel pridéli
nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu 0 bodd.

3.56 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje dostupnost klimatizace prostor pro cestujici u véech
vozidel typu 2 do formuldre pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).

PK13 - Mérny trakcni vykon vozidel typu 2 nad minimalni poZzadavky zadavatele

3.57 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen aritmeticky pridmér mérnych trak¢nich
vykonU vsech vozidel typu 2 nad ramec minimdiniho mérného trakéniho vykonu vozidel typu 2
stanoveného zadavatelem v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni (pfiloha navrhu smlouvy).

3.58 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.59  Prlmérny mérny trakéni vykon vozidel typu 2 dle Podrobnych pozadavk( na kvalitu a vybaveni
¢ini alespor 5,00 kW/t.

3.60 Hodnocené rozmezi: nad 5,00 kW/t

3.61 Predmétem hodnoceni v ramci tohoto podkritéria kvality bude rozdil mezi aritmetickym
pramérem mérnych trakcénich vykon( vsech vozidel typu 1 a minimalnim mérnym trakénim vykonem
dle odst. 3.59 tohoto dokumentu.

3.62 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni vozidla typu 2 s minimalnim prdmérnym mérnym

trakénim vykonem (aritmeticky primér) nizsim nez 5,00 kW/t, znamena tato skutecnost nesplnéni
zadavacich podminek.
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3.63 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje aritmeticky prdmér mérnych trakénich vykon( viech
vozidel typu 2 do formuldre pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).

PK14 - Pocet nizkopodlaZnich nastupnich prostor u vSech vozidel typu3 a5

3.64 V ramcitohoto podkritéria kvality bude hodnocen pocet nizkopodlaznich ndstupnich prostor u
vSech vozidel typu 3 a 5 nad rdmec minimalniho poctu nizkopodlaznich prostor u vSech vozidel typu 3
a 5 stanoveného zadavatelem v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni (pfiloha navrhu
smlouvy).

3.65 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.66  Minimalni pocet nizkopodlaznich nastupnich prostor u vSech vozidel typu 3 a 5 dle Podrobnych
pozadavkl na kvalitu a vybaveni ¢ini 1 nizkopodlazni nastupni prostor u viech vozidel typu 3 a 5.

3.67 Predmétem hodnoceni v ramci tohoto podkritéria kvality bude podil vozidel typu 3 a 5 se
dvéma nizkopodlaznimi nastupnimi prostory z celkového poctu vozidel typu 3 a 5 nabizenych
Ucastnikem k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach.

3.68 Hodnocené rozmezi: 0 % az 100 %
3.69 Moiné hodnoty pro Ucely hodnoceni: 0 % az 100 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamena
nesplnéni zadavacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vyssi nez 100 %, plati, Ze Gcastnik uvedl|

pravé hodnotu 100 %).

3.70 V pripadé, ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach vozidla typu 3 a 5 bez
nizkopodlaznich nastupnich prostor, znamena tato skute¢nost nesplnéni zaddvacich podminek.

3.71  Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje podil vozidel typu 3 a 5 se dvéma nizkopodlaZnimi

nastupnimi prostory do formulafe pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5
dokumentace nabidkového fizeni).

PK15 - Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu3 a5

3.72  V ramcitohoto podkritéria kvality bude hodnocen Ucastnikem nabizeny podil polohovatelnych
¢i vpred vysuvnych pevnych sedadel vSech vozidel typu 3 a 5 v procentech (%) z celkového poctu
pevnych sedadel viech vozidel typu 3 a 5.

3.73 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.74 Hodnocené rozmezi: 0 % az 100 %
3.75 Moiné hodnoty pro ucely hodnoceni: 0 % az 100 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamena
nesplnéni zadavacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vyssi nez 100 %, plati, Ze Gcastnik uvedl

pravé hodnotu 100 %).

3.76  Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje podil polohovatelnych a vpred vysuvnych pevnych
sedadel vSech vozidel typu 3 a 5 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5
dokumentace nabidkového fizeni).
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PK16 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u vSech vozidel typu3 a5

3.77 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil pevnych sedadel s USB
zasuvkou/zasuvkamiviech vozidel typu 3 a 5 z celkového poétu pevnych sedadel vsech vozidel typu 3 a
5.

3.78 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.79 Hodnocené rozmezi: 0 % az 100 %
3.80 Moziné hodnoty pro ucely hodnoceni: 0 % az 100 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamena
nesplnéni zadavacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vyssi nez 100 %, plati, Ze ucastnik uved|

pravé hodnotu 100 %).

3.81 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami do
formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

PK17 - Mérny trakcni vykon vozidel typu 3 a 5 nad minimalni poZadavky zadavatele

3.82 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen aritmeticky primér mérnych trakcnich
vykonu vSech vozidel typu 3 a 5 nad rdmec minimalniho mérného trakéniho vykonu vozidel typu 3 a 5
stanoveného zadavatelem v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni (ptiloha navrhu smlouvy).

3.83 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.84 Prlmérny mérny trakcni vykon vozidel typu 3 a 5 dle Podrobnych poZadavkd na kvalitu
a vybaveni ¢ini alespori 6,00 kW/t.

3.85 Hodnocené rozmezi: nad 6,00 kW/t

3.86 Predmétem hodnoceni vramci tohoto podkritéria kvality bude rozdil mezi aritmetickym
priimérem mérnych trakénich vykon( vsech vozidel typu 3 a 5 a minimalnim prdmérnym mérnym
trakénim vykonem dle odst. 3.84 tohoto dokumentu.

3.87 Vpfipadé, Ze ucastnik nabidne k pInéni vozidla typu 3 a 5 s primérnym mérnym trakénim
vykonem (aritmeticky prdmeér) nizsim nez 6,00 kW/t, znamena tato skutec¢nost nesplnéni zadavacich
podminek.

3.88 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje aritmeticky priimér mérnych trakénich vykond véech

vozidel typu 3 a 5 do formulafe pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni)

PK18 - Klimatizace vozidel typu 3 a5

3.89 V ramcitohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil vozidel typu 3 a 5 s klimatizaci prostor
pro cestujici z celkového poctu vozidel typu 3 a 5 nabizenych ucastnikem k pInéni smlouvy o verejnych
sluzbach.

3.90 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.
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3.91 Hodnocené rozmezi: 0 % az 100 %

3.92 Mozné hodnoty pro ucely hodnoceni: 0 % az 100 % (uvedeni nizsi hodnoty nez 0 % znamena
nesplnéni zaddvacich podminek; v pfipadé uvedeni hodnoty vyssi nez 100 %, plati, Ze ucastnik uvedl
pravé hodnotu 100 %).

3.93  Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje podil vozidel typu 3 a 5 s klimatizaci prostor pro cestujici
do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového

fizeni).

PK19 - Palubni portal pro cestujici ve vSech vozidlech typu4 a 6

3.94 V ramcitohoto podkritéria kvality bude hodnocena dostupnost palubniho portalu pro cestujici
ve vSech vozidlech typu 4 a 6.

3.95 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.96 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 4 a
6 s palubnim termindlem pro cestujici, zadavatel pfidéli nabidce takového ucastnika vtomto
podkritériu plny pocet bodd (tj. 100 bodl). V ptipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach néktera vozidla (tzn. ne vSechna) typu 4 a 6 s palubnim terminalem pro cestuijici,
zadavatel pridéli nabidce takového uUcastnika v tomto podkritériu 0 bodd. V pfipadé, Ze ucastnik
nabidne k pInéni smlouvy o verejnych sluzbach vozidla typu 4 a 6 bez palubniho termindlu pro cestujici,
zadavatel pridéli nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu 0 bodu.

3.97 Udastnik nabidkového fizeni zpracuje dostupnost palubniho termindlu pro cestujici ve véech
vozidlech typu 4 a 6 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).

PK20 - Obrat soupravy do 3 minut u vSech vozidel typu 4 a 6

3.98 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocena schopnost Uvraté (zmény sméru jizdy) do
3 minut u vSech vozidel typu 4 a 6.

3.99 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.100 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o vefejnych sluzbach vSechna vozidla typu 4 a
6 se schopnosti Uvraté (zmény sméru jizdy) do 3 minut, zadavatel pridéli nabidce takového Ucastnika
v tomto podkritériu plny pocet bod( (tj. 100 bodu). V ptipadé, Ze Gcastnik nabidne k plnéni smlouvy o
verejnych sluzbach nékterd vozidla typu 4 a 6 (tzn. ne vSechna) se schopnosti lUvraté (zmény sméru
jizdy) do 3 minut, zadavatel pridéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu 0 bodu. V pfipadé,
Ze Ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 4 a 6 bez schopnosti
uvraté (zmény sméru jizdy) do 3 minut, zadavatel pridéli nabidce takového ucastnika v tomto
podkritériu 0 bodd.

3.101 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje schopnost Gvraté (zmény sméru jizdy) u viech vozidel
typu 4 a 6 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).
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PK21 - Wi-fi pfipojeni k internetu ve vSech vozidlech typu 4 a 6

3.102 V ramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocena dostupnost Wi-fi pfipojeni k internetu ve
vSech vozidlech typu 4 a 6.

3.103 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych pozadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.104 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 4 a
6 s Wi-fi pfipojenim k internetu, zadavatel pridéli nabidce takového uéastnika v tomto podkritériu pIny
pocet bodl (tj. 100 bodu). V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach
nékterd vozidla typu 4 a 6 (tzn. ne vSechna) s Wi-fi pfipojenim k internetu, zadavatel pridéli nabidce
takového uUcastnika v tomto podkritériu O bodU. V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o
verejnych sluzbach vSechna vozidla typu 4 a 6 bez Wi-fi ptipojeni k internetu, zadavatel ptridéli nabidce
takového ucastnika v tomto podkritériu 0 bodu.

3.105 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje dostupnost Wi-fi pfipojeni k internetu u viech vozidel
typu 4 a 6 do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového Fizeni).

PK22 - Podil pevnych sedadel se zdsuvkou/zdsuvkami na 230 V nejméné 30 % u viech vozidel typu 4
ab

3.106 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil pevnych sedadel se
zasuvkou/zasuvkami na 230 V ve vySi nejméné 30 % z celkového poctu pevnych sedadel vSech vozidel
typu4ab.

3.107 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.108 V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach podil pevnych sedadel
se zasuvkou/zdsuvkami na 230 V vSech vozidel typu 4 a 6 z celkového poctu pevnych sedadel vSech
vozidel typu 4 a 6 ve vySi 30 % nebo vy3si, zadavatel pridéli nabidce takového ucastnika v tomto
podkritériu plny pocet bodl (tj. 100 bod(). V pripadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach podil pevnych sedadel se zasuvkou/zdsuvkami na 230 V vSech vozidel typu 4 a 6
z celkového poctu pevnych sedadel viech vozidel typu 4 a 6 niz8i nez 30 %, zadavatel pfidéli nabidce
takového ucastnika v tomto podkritériu 0 bod(.

3.109 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje podil pevnych sedadel se zasuvkou/zasuvkami na 230 V
do formulare pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Ptiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového
fizeni).

PK23 - Podil pevnych sedadel s USB zdsuvkou/zdsuvkami nejméné 30 % u viech vozidel typu 4 a 6

3.110 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocen podil pevnych sedadel s USB
zastuvkou/zasuvkami vsech vozidel typu 4 a 6 ve vysi nejméné 30 % z celkového poctu pevnych sedadel
vSech vozidel typu 4 a 6.

3.111 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.
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3.112 V pfipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o verejnych sluzbach podil pevnych sedadel
s USB zasuvkou/zasuvkami vSech vozidel typu 4 a 6 z celkového poctu pevnych sedadel vSech vozidel
typu 4 a 6 ve vysi 30 % nebo vyssi, zadavatel pridéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu
plny pocet bodl (tj. 100 bod(). V ptipadé, Ze ucastnik nabidne k plnéni smlouvy o vefejnych sluzbach
podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami nizsi nez 30 %, zadavatel pridéli nabidce takového
Ucastnika v tomto podkritériu 0 bodd.

3.113 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje podil sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami do formulare
pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

PK24 - Prodej jizdenek prostfednictvim mobilni aplikace

3.114 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnoceno provadéni prodeje jizdenek cestujicim
prostfednictvim mobilni aplikace.

3.115 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.116 V pripadé, Ze ucastnik bude provadét pfi plnéni smlouvy o verejnych sluzbach prodej jizdenek
cestujicim prostiednictvim mobilni aplikace, zadavatel pfidéli nabidce takového Ucastnika v tomto
podkritériu plny pocet bodu (tj. 100 bod(). V pfipadé, Ze Ucastnik nebude provadét pfi plnéni smlouvy
o verejnych sluzbach prodej jizdenek cestujicim prostfednictvim mobilni aplikace, zadavatel ptidéli
nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu 0 bodd.

3.117 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje provadéni prodeje jizdenek prostfednictvim mobilni
aplikace do formulafe pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).

PK25 - Prodej jizdenek prostiednictvim e-shopu

3.118 Vramci tohoto podkritéria kvality bude hodnoceno provddéni prodeje jizdenek cestujicim
prostfednictvim e-shopu.

3.119 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.120 V pripadé, Ze ucastnik bude pfi pInéni smlouvy o verejnych sluzbach provadét prodej jizdenek
cestujicim prostfednictvim e-shopu, zadavatel pfidéli nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu
plny pocet bodu (tj. 100 bod). V pfipadé, Ze ucastnik nebude pfi pInéni smlouvy o verejnych sluzbach
provadét prodej jizdenek cestujicim prostfednictvim e-shopu, zadavatel pridéli nabidce takového
Ucastnika v tomto podkritériu 0 bodd.

3.121 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje provadéni prodeje jizdenek cestujicim prosttednictvim
e-shopu do formulafe pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace
nabidkového fizeni).

PK26 - Akceptace mezinarodnich jizdenek Interrail

3.122 V ramcitohoto podkritéria kvality bude hodnocena akceptace mezinarodnich jizdenek Interrail
ucastnikem.
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3.123 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni vozidel a sluzby.

3.124 V pripadé, Ze ucastnik bude pfi pInéni smlouvy o vefejnych sluzbach akceptovat mezinarodni
jizdenky Interrail, zadavatel pridéli nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu plny pocet bodu
(tj. 100 bod). V pripadé, Ze ucastnik nebude pfi plnéni smlouvy o verejnych sluzbach akceptovat
mezinadrodni_jizdenky Interrail, zadavatel pridéli nabidce takového ucastnika v tomto podkritériu
0 bodd.

3.125 Ucastnik nabidkového fizeni zpracuje akceptaci mezinarodnich jizdenek Interrail do formulare
pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

PK27 - Akceptace mezindrodnich jizdenek Eurail

3.126 V ramci tohoto podkritéria kvality bude hodnocena akceptace mezinarodnich jizdenek Eurail
ucastnikem.

3.127 Jednotlivé pojmy souvisejici s hodnocenim tohoto podkritéria kvality jsou blize specifikovany
v Podrobnych poZadavcich na kvalitu a vybaveni.

3.128 V pripadé, Ze ucastnik bude pfi plnéni smlouvy o vefejnych sluzbach akceptovat mezinarodni
jizdenky Eurail, zadavatel pridéli nabidce takového Ucastnika v tomto podkritériu plny pocet bodu
(tj. 100 bodl). V pripadé, Ze ucastnik nebude pfi plnéni smlouvy o vefejnych sluzbach akceptovat
mezindrodni jizdenky Eurail, zadavatel pridéli nabidce takového Gcéastnika v tomto podkritériu 0 bodd.

3.129 Ucastnik nabidkového Fizeni zpracuje akceptaci mezinarodnich jizdenek Eurail do formuléie
pro zpracovani ceny plnéni a kritérii kvality (Pfiloha ¢. 5 dokumentace nabidkového fizeni).

4, Vahy podkritérii kvality

4.1 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 pism. c) zakona vahu nebo jiny matematicky vztah
mezi podkritérii kvality v rdmci kritéria hodnoceni , Kvalita, vybaveni vozidel a sluzby” takto:

Podkritérium Nazev podkritéria Vaha podkritéria

PKO1 Nizkopodlaznost vozidel typu 1 nad minimalni poZadavky 9%
zadavatele

PK02 Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu 1 5%

PKO3 P0d-I| pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u viech 4%
vozidel typu 1

PKO4 Me:rny trakéni vykon vozidel typu 1 nad minimalni 8%
pozadavky zadavatele

PKO5 Podil vozidel typu 1 s tichym oddilem 1%

PKO6 :;)Ffstznlzkopodlazmch nastupnich prostor u vsech vozidel 4%
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PKO?7 Palubni portal pro cestujici ve vSech vozidlech typu 2 1%
PK08 Obrat soupravy do 5 minut u vSech vozidel typu 2 4%
PK09 Wi-fi pfipojeni k internetu ve vsech vozidlech typu 2 2%
PK10 Podil pevnych sedadel se zasuvkou/zasuvkami na 2%
230 V nejméné 50 % u vSech vozidel typu 2 ?
PK11 Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami nejméné 1%
50 % u viech vozidel typu 2 ?
PK12 Klimatizace vsech vozidel typu 2 3%
PK13 Mevrny trakéni vykon vozidel typu 2 nad minimalni 3 9%
pozadavky zadavatele
PK14 Pocet nizkopodlaznich nastupnich prostor u vsech vozidel 8%
typu3as
PK15 Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu3 a5 4%
PK16 POC|.I| pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u viech 2%
vozidel typu3 a5
PK17 Mevrny trakéni vykon vozidel typu 3 a 5 nad minimalni 8%
pozadavky zadavatele
PK18 Klimatizace vozidel typu3 a5 10 %
PK19 Palubni portal pro cestujici ve vSech vozidlech typu4 a 6 1%
PK20 Obrat soupravy do 3 minut u vSech vozidel typu4 a 6 5%
PK21 Wi-fi pfipojeni k internetu ve viech vozidlech typu 4 a 6 2%
PK22 Podil pevnych sedadel se zasuvkou/zasuvkami na 2%
230 V nejméné 30 % u vSech vozidel typu4 a 6 ?
PK23 Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami nejméné 1%
30 % u viech vozidel typu4 a 6 ?
PK24 Prodej jizdenek prostfednictvim mobilni aplikace 3%
PK25 Prodej jizdenek prostfednictvim e-shopu 3%
PK26 Akceptace mezinarodnich jizdenek Interrail 2%
PK27 Akceptace mezindrodnich jizdenek Eurail 2%
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5. Metoda vyhodnoceni podkritérii kvality

5.1 Zadavatel stanovil v souladu s § 115 odst. 1 pism. b) zdkona metodu vyhodnoceni nabidek
v jednotlivych podkritériich kvality v rdmci kritéria hodnoceni , Kvalita, vybavenivozidel a sluzby” takto:

Pro vyhodnoceni nabidek bude pouZita bodovaci metoda se stupnici v rozsahu 0 az 100 bodd. Kazdé
nabidce bude pridélena bodova hodnota, ktera bude odrdzet Uspésnost nabidky v rdmci ptislusného
podkritéria kvality.

5.2 Pro Ciselné vyjadfitelné podkritérium kvality, pro které ma nejvyhodnéjsi nabidka nejvyssi
hodnotu podkritéria, tj.:

a) PKO1 - NizkopodlaZnost vozidel typu 1,

b) PKO2 - Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu 1,

c) PKO3 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u vSech vozidel typu 1

d) PKO4 - Mérny trakcni vykon vozidel typu 1 nad minimalni pozadavky zadavatele,

e) PKO5 - Podil vozidel typu 1 s tichym oddilem,

f) PK13 - Mérny trakéni vykon vozidel typu 2 nad minimalni pozadavky zadavatele,

g) PK14 - Pocet nizkopodlaznich nastupnich prostor u vSech vozidel typu3 a5

h) PK15 - Polohovatelnost a vysuv pevnych sedadel vozidel typu 3 a 5,

i) PK16 - Podil pevnych sedadel s USB zasuvkou/zasuvkami u vSech vozidel typu3 a5

j) PK17 - Mérny trakcni vykon vozidel typu 3 a 5 nad minimalni poZadavky zadavatele,

k) PK18 - Klimatizace vozidel typu3 a5
ziskd hodnocena nabidka v daném podkritériu bodovou hodnotu, kterd vznikne nasobkem 100
a poméru hodnoty hodnocené nabidky k nejvyhodnéjsi nabidce.
Bodové hodnoceni bude vypocteno podle vzorce:

hodnocend nabidka

pocet bodl podkritéria = x 100 (bodua).

nabidka s nejvyssi hodnotou

5.3 V pfipadé, Ze by nabidka s nejvyssi hodnotou v ramci daném podkritéria kvality byla rovna nule,
nepouzije se vyse uvedeny vzorec a hodnocend nabidka obdrzi v daném podkritériu kvality nula bodd.

5.4 Pro podkritéria kvality neuvedend v odst. 5.2 tohoto dokumentu plati, Ze hodnocena nabidka
ziskd v daném podkritériu bodovou hodnotu stanovenou podle pravidel hodnoceni pro dané
podkritérium uvedenych v ¢l. 3 tohoto dokumentu.

5.5 Bodovd hodnoceni vypoctena postupem podle odst. 5.2 a 5.4 tohoto dokumentu budou

stanovena, resp. zaokrouhlena, na 2 desetinnd mista a budou ddle ndsobena vahou pfislusného
podkritéria kvality. Takto zjisténa bodova hodnoceni budou nasledné rovnéZ stanovena, resp.
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zaokrouhlena, na 2 desetinnd mista. Bodovd hodnoceni ziskana ucastnikem v jednotlivych
podkritériich kvality budou ndsledné secétena.
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