Pfiloha ¢. 7a Smlouvy

Podrobné pozZadavky na kvalitu a vybaveni
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Rozdéleni

Sluzby poskytované dopravcem — popis sluzeb spojenych s provozovanim drazni dopravy.
Vysvétleni pojmi — dopliujici informace.

Technické specifikace vozidel, skladajici se ze 6 moznych typl nasazovanych vozidel.

Cast 1 — Vozidla pro trat 201

Typ 1 - nova vozidla (pfipadné vozidla s rokem vyroby 1999 a novéjsi) spliujici standard kvality 80 %
vykon(, predpoklad dodani v pribéhu prvnich tfech let plnéni smlouvy a nasazeni nejpozdéji od
zaCdtku ctvrtého roku plnéni smlouvy. Objednatel predpoklddd nasazeni dieselovych jednotek
s minimalni kapacitou alespor 100 osob.

Typ 2 - doplnkova vozidla splfujici standard kvality po dobu prvnich tfech let, pfedpoklada se vyuziti
vozidel vlastnénych Dopravcem, pFipadné odkup starich vozidel ze zahranici (¢i v ramci CR), na kterych
bude provedena do konce 3. roku plnéni smlouvy alesporn modernizace interiéru. Objednatel
predpoklada nasazeni starsich jednotek / souprav motorovych vozt / motorového vozu a vleéného
vozu / lokomotivy a vozl. Tato vozidla si Dopravce mize ponechat po dodani dieselovych jednotek
(Typu 1) jako vozidla zaloZni. UkaZe-li se to pro Dopravce provozné vyhodné, muzZe nasadit tato vozidla
i na tratich 191, 200 a 203.

Cast 2 - Vozidla pro traté 191, 200, 203

Typ 3 — moderni/modernizovana vozidla splfujici standard kvality 80 % vykonu, predpoklad dodani
v pribéhu prvnich trech let plnéni smlouvy a nasazeni nejpozdéji od zacatku ctvrtého roku plnéni
smlouvy. Objednatel prfedpoklada nasazeni motorovych vozl/jednotek s minimalni kapacitou alespor
70 osob; typové modernizovany motorovy viz / jednotka.

Typ 4 - doplnkova vozidla spliujici standard kvality po dobu prvnich tfech let plnéni smlouvy.
Objednatel predpoklada vyuziti vozidel vlastnénych Dopravcem, pripadné odkup starsich vozidel ze
zahrani¢i (¢ v ramci CR), na kterych bude provedena do konce 3. roku plnéni smlouvy alespori
modernizace interiéru. Objednatel pfedpoklada nasazeni starsich jednotek / souprav motorovych voz(
/ motorového vozu a fidiciho vozu, alternativné je moiné nasadit také vratnou soupravu
s lokomotivou.

Typ 5 — moderni/modernizovana vozidla splfujici standard kvality 80 % vykond, predpoklad dodani
v pribéhu prvnich tfech let plnéni smlouvy a nasazeni nejpozdéji od zacatku ctvrtého roku plnéni
smlouvy. Objednatel predpoklada nasazeni motorovych vozi s minimalni kapacitou alespon 49 osob;
typové modernizovany motorovy v(iz, mozno pouzit ve dvojici na misto vozidla Typu 3. Dopravce vsak
dle svého uvazeni mizZe nasadit na misto vozidla Typu 5 vozidlo Typu 3.

Typ 6 - doplnkova vozidla spliujici standard kvality po dobu prvnich tfech let plnéni smlouvy.
Objednatel predpoklada vyuZiti vozidel vlastnénych Dopravcem, pfipadné odkup starSich vozidel ze
zahraniéi (& v ramci CR), na kterych bude provedena do konce 3. roku plnéni smlouvy alespori
modernizace interiéru. Objednatel predpoklada nasazeni motorovych vozil, mozno pouZit ve dvojici na
misto vozidla Typu 4. Dopravce vsak dle svého uvazeni miZe nasadit na misto vozidla Typu 6 vozidlo
Typu 4.



Dopravce muZe tato vozidla v pribéhu plnéni smlouvy (po odsouhlaseni Objednatelem) nasadit i na
trati 201 na spoje, které se dlouhodobé ukazi malo vyuzivané a stihnou-li pozadované jizdni doby.



Sluzby poskytované Dopravcem

Dopravce musi poskytovat na palubé vlaku nasledujici sluzby

Bezplatné Wi-Fi ptipojeni k internetu v kmenovych vozidlech (tj. vozidla Typu 1, 3 a 5).
Prodej jizdnich doklad( ve vlaku personalem Dopravce (vlakvedouci, privodci, v malych
motorovych vozech prodejce jizdenek bez dopravnich zkousek). Alternativné prodej jizdenek
prodejnimi automaty (umoznit platbu jizdnich doklad( v hotovosti, véetné bankovek,
i bezkontaktni platebni kartou) u vybranych spoju.
Umoznit platbu jizdnich dokladll bezkontaktni platebni kartou v prodejnim automatu,
aiv prenosné osobni pokladné.
Ve vozidle Typu 1, 3 a 5 (kmenovych vozidlech ve standardech kvality) musi byt zajistén palubni
portal pro cestujici (prostfednictvim bezdratového pfipojeni na vnitfni sit ve vlaku). Palubni
portal musi umoZinovat alespon:

a. poskytovani dopravnich informaci,

b. sledovanifilm(, seriadld (alespon 25 filmU rdznych Zanrd, minimalné 3 vhodné pro déti,

alespori 5 rlznych seridlll vcéetné minimalné jednoho vhodného pro déti),
v Ceském/slovenském jazyce, pripadné s ¢eskymi titulky.

c. poslech hudby (alesponi 30 alb rGznych zanra).
Palubni portdl musi byt dostupny kazdému cestujicimu na jeho mobilnich
zafizenich/noteboocich. Média dostupnd z palubniho portalu (zejm. filmy, seridly, hudba
apod.) musi byt pravidelné obménovana (nejméné jednou za 2 mésice). Palubni portal nemusi
byt dostupny na WC.
V pfipadé mimoradné situace (napf. zpozdéni vlaku, nehodé na trati,...) musi byt cestujici
informovani o pfi¢iné této mimoradnosti, pokud je tato pfricina Dopravci znama,
a o predpokladané dobé zpozdéni, pokud je Dopravci znama. Pokud Dopravci tyto skutecnosti
nejsou znamy, Dopravce je povinen vynaloZit odpovidajici Usili ke zjiSténi poZadovanych
informaci.

Podrobnéjsi informace jsou stanoveny v Pfiloze 7b ,PoZadavky na odbaveni informacni systémy

a vystupy pro Objednatele”.

Dopravce mlze poskytovat na palubé vlaku nasledujici sluzby (bonifikovano jako nadstandard)

1.

ik wN

Bezplatné Wi-Fi pfipojeni k internetu a palubni portal pro cestujici v Dopravcem uréenych
doplnikovych vozidlech (TYP 2, 4 a 6).

Prodej jizdenek prostfednictvim mobilni aplikace.

Prodej jizdenek prostfednictvim e-shopu.

Akceptace mezindrodnich jizdenek Interrail.

Akceptace mezindrodnich jizdenek Eurail.

Dopravce musi zajistit prodej jizdnich dokladl v nasledujicich stanicich:

Prodej jizdenek dle celostatniho tarifu MD CR, na viechny vlaky dopravcil v zavazku vefejné sluzby

v Jihoéeském kraji, na dalkové vlaky v objednavce MD CR provozované Dopravcem a dle tarifu IDS JK

v rozsahu plisobnosti IDS. Zadouci (nikoli zdvazny) je externi prodej jizdenek i na komeréni viaky.



Prodej jizdenek musi byt zajistén v nasledujicich Zeleznicnich stanicich vlastnimi zaméstnanci Dopravce
nebo externim subjektem na zakladé smluvniho vztahu s Dopravcem.

V tuéné vyznacenych ZST bude prodej jizdnich dokladd zajistén prostiednictvim MD CR. Ve stanicich
vyznaéenych kurzivou bude MD CR hradit ¢ast naklad( na zakladé vykonovych ukazatel(.

Trat 190 (M): Protivin, Strakonice

Trat 191 (M): Blatna

Trat 200 (M): Pisek

Trat 201 (M): Milevsko, Pisek mésto

Trat 203 (M): Blatna

V Zelezniénich stanicich Strakonice, Pisek musi byt zajistén prodej mezinarodnich jizdnich dokladd.

Objednatel si vyhrazuje vyZzadovat pravo urcit zajisténi prodeje jizdnich dokladl u dalsich 5 Zelezni¢nich
stanic formou automatu.

Zadouci (nikoli zavazny) je prodej jizdenek prostfednictvim internetu (e-shopu) - hodnoceno jako
nadstandard.

Provoz Cekdren a hygienickych zafizeni pro cestujici je predmétem dohody mezi SZDC s.o.
a Dopravcem. Jihocesky kraj bude pozadovat ve vybranych stanicich a zastavkach provoz cekaren
a hygienickych zatizeni pro cestujici jako soucast zafizeni sluzeb.



Vysvétleni vybranych pojmt

Mérny trakcni vykon

Mérny trakéni vykon je definovan jako podil jmenovitého vykonu pohonné jednotky (jednotek)
a hmotnosti soupravy. Hmotnost soupravy je souctem dopravni hmotnosti a cestujicich. Dopravni
hmotnost = hmotnost prazdného vozidlo + hmotnost 50 % provoznich hmot. Cestujici = pocet pevnych
sedadel x 80 kg + 1000 kg na zavazadla.

Jednotka
Jedna se o spojena vozidla bez moznosti rozpojeni béhem provozu s cestujicimi.

7 vz

Nizkopodlazni ¢ast vozidla

Jednd se o podil podlahové plochy (v m?) dostupné pro cestujici, kterad je pfistupna bezbariérovym
nastupem z nastupisté ve vysce 550 mm nad temenem kolejnice (TK). Do této plochy se nezahrnuji
sluZzebni prostory (stanovisté strojvedouciho, pripadné sluzebni oddil pro vlakovou cetu).

NizkopodlaZni nastupni prostor

Nizkopodlazni ndstupni prostor predstavuje prostor, jehoz podlahova plocha je ve vysce na 550 mm
nad temenem kolejnice a navazuje na néj nizkopodlazni ¢ast vozidla.

Prostor pro cestujici

Podlahova plocha vozidla pristupna cestujici verejnosti (v€. nastupnich prostor, WC, prostor pro
zavazadla a jizdni kola).

Sklopné sedadlo

Sklopné sedadlo, je sedadlo, které je moiné zvednout zvodorovné polohy do svislé za uUcelem
vytvoreni prostoru pro prepravu jizdnich kol a objemnych zavazadel.

Pevné sedadlo

Pevné sedadlo (ostatni sedadla mimo sklopna) se rozumi sedadlo, které splriuje kvalitativni poZzadavky
(celoplosna opérka zad, alespon jedna opérka na ruce, opérka hlavy véetné bocnich opérek hlavy).
Sitka sedadel musi byt minimalné 450 mm, $itka opérek na ruce minimalné 50 mm. Bude-li se jednat
o sedadla za sebou, musi byt vybaveny sklopnymi stolky (pro notebook), u sedadel naproti sobé je
nutné mit stolek na odkladani véci (alespon pro sedadla u okna).

Zavazadlo

- snadno prenosné ruc¢ni zavazadlo o maximalnich rozmérech 900 * 600 * 400 mm.
- mala kolobézka (skladaci/détska s koly mensimi nez 12 palcd), snowboard, boby, sané, par lyzi
s holemi

Objemné zavazadlo

Zavazadlo o vétsich rozmérech, které prekracuji jeden (i vice) z rozmér( 900 * 600* 400 mm, détsky
kocarek, tfikolka, kolobézka, které nelze prepravit jako rucni zavazadlo



Modernizace interiéru

Dopravce je povinen provést v prvnich tfech letech plnéni smlouvy na uzitych vozidlech (pokud
nenasadi novd) modernizaci interiéru, kterd musi byt provedena alespon v nasledujicich Upravach:

Vozidlatypul,3a5

- nové obloZeni skiing,

- nova sedadla,

- vymeéna zavazadlovych polic,

- bezbariérové WC s vnitfnim obéhem (pokud jiZ neni v pavodnim stavu),
- automatické uzavirani vnéjsich dvefi (pokud jiz neni v plvodnim stavu),
- dosazeni zasuvek na 230 V (pfipadné i USB zasuvek),

- dvojita skla (pokud nejsou v pivodnim stavu).

Vozidlatypu2,4a6

- nové obloZeni skfing,

- precalounéni a vyménéni poskozenych dild sedadel, polstrovani (Dopravce muize vyuZit
pGvodni sedadla ziskana z vozidel typu 1, 3 a 5), precalounéni a vyménéni poskozenych dill
sedadel, polstrovani je povinné na zacatku plnéni smlouvy,

- vymeéna zavazadlovych polic,

- automatické uzavirani vnéjsich dvefi (pokud jiz neni v plivodnim stavu),

- pripadné dosazeni zasuvek na 230 V / USB zasuvek,

- dvojitd skla (pokud nejsou v pivodnim stavu).



TYP 1 — vozidla nasazovana na tratich 190 a 201

Cilovy stav parametr( vozidel nabidkového fizeni, predpoklad dodani vozidel nejpozdéji do 12/2022,

nejpozdéji vSak do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy. Pfedpoklad nasazeni vozidel nejpozdéji od

zacCatku ctvrtého roku plnéni smlouvy. Tato vozidla musi splfiovat vSechny kvalitativni parametry

nabidkového fizeni a musi byt nasazena na alespon 80 % vykonu (vlakokilometr( v rdmci planovaného

nasazeni v relaci Tabor - Strakonice) (pfedevsim Os a Sp vlaky na trati 201 a 190). Vozidla mohou byt

rovnéz pouzita na Os vlaky na tratich 191, 200 a 203, ukaze-li se, Ze kapacitné nevyhovuje jednotka /

motorovy vlz typu 3, 4, 5 a 6. Vozidla mohou byt nasazena v pavodnim stavu v pribéhu prvnich tfech

let pInéni smlouvy, béhem nichZ nejpozdéji probéhne modernizace interiéru.

traté relace km vlaky Nejpozdéji od roku
190, 201 Tabor - Strakonice 82 Sp, Os 12.2022
Clanek 1

Technické pozadavky a pozadavky na vybaveni vozidel

Vozidla urcend k plnéni zakdzky musi splfiovat alespoti ndsledujici poZadavky:

1.

Vozidla musi spliovat poZadavky pro né platnych TSI a musi byt ke dni zahdjeni na predmétné
lince schvélena pro provoz na pfedmétnych Usecich drah v CR. Nejvy$si provozni rychlost vozidla
musi byt alespor 110 km/h.

Jde o vozidla s rokem vyroby 1999 a vozidla novéjsi. Objednatel predpoklddd modernizaci
interiéru pred zacatkem zahdajeni plnéni smlouvy, nejpozdéji v pribéhu prvnich tfech let od
zahajeni plnéni smlouvy. Vozidla mohou byt rovnéz nasazena od zacatku plnéni smlouvy (prvni
az treti rok pInéni smlouvy) v pivodnim stavu.

Ucelena nizkopodlazni dieselova trakéni jednotka s dvoundpravovymi povozky obycejného nebo
Jacobsova typu.

Neobsazeno

Vozidlo (respektive skupina vozidel v rezimu vice¢lenného fizeni) musi byt schopno uvraté
(zmény sméru jizdy) v dobé nejvyse péti (5) minut pobytu ve stanici.

Vozidla musi byt schopna vice€lenného fizeni alespon tfi vozidel z vedouciho stanovisté
strojvedouciho se spojenim/rozpojenim jednotlivych vozidel v dobé nejvyse péti (5) minut
pobytu ve stanici.

Technické parametry vozidel musi splfiovat:
a) trakéni pohon alespor 30 % dvojkoli,

b) primérny mérny trakéni vykon alesponn 6,00 kW/t (vy$si hodnota je vitdna a
bonifikovdna — hodnocena aritmetickym priimérem vsech vozidel typu 1),

c) minimalni mérny trakéni vykon vozidla typu 1 ¢ini 6,00 kW/t.
Neobsazeno

Sedadla musi byt pohodIna pro cestovani na kratké a stfedni vzdalenosti (Os a Sp vlaky). Rozted
sedadel nesmi byt mensi nez 800 mm za sebou / 1650 mm naproti sobé, alespori u 50 % sedadel

8




10.

11.
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19.

20.

21.

22.

nesmi byt rozte¢ mensi nez 850 mm za sebou / 1750 mm naproti sobé (poZzadavek musi byt
splnén do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy). Vyhrazend sedadla musi odpovidat TSI PRM?,
Uspordadani interiéru musi spliovat pfiméreny soulad jak pozadavku na pohodIné sezeni, tak i na
nabidku poctu mist k sezeni. Objednatel predpokladd, Ze interiér bude v plvodnim rozloZeni
s plivodnimi typy sedadel na zac¢atku pInéni smlouvy a v pribéhu modernizace interiéru budou
dosazena nova sedadla (nejpozdéji do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy). Budou-li na zacatku
plnéni smlouvy dosazena nova sedadla, Dopravce nemusi v pribéhu plnéni tato sedadla
vyménovat.

Variantni usporadani interiéru, kombinace sedadel proti sobé se stolky (alespon pro sedadla
u okna, pripustnd je také moznost ¢astecné sklapéciho stolku) a za sebou (letecké usporadani)
se sklapécimi stolky pro notebook. RozloZeni sedadel v interiéru mlze byt zménéno v pribéhu
plnéni smlouvy v rdmci modernizace. Dopravce je povinen projednat s Objednatelem rozlozeni
interiéru vozidla.

Ucelné osvétleni interiéru zajistujici pijemné cestovani.

Nizkopodlazni ¢ast musi byt zastoupena minimalné ze 30 %. Vyssi hodnota je vitana (hodnoceno
jako nadstandard v rozsahu 30-50 %).

Bezbariérovy nastup do vozidla u nastupist ve vysce 550 mm nad TK.

Neobsazeno.

Neobsazeno.

Pro prepravu imobilnich osob na invalidnim voziku musi byt v kazdé jednotce v souladu s TSI
PRM zajisténa alespon 2 mista.

V kazdé jednotce musi byt umoZnéna alespon preprava 3 détskych kocarkd.

V kazdé jednotce musi byt moZné prepravovat jizdni kola (variantné v zimnim obdobi lyZe),
pficemzZ je poZadovano minimdlné 15 mist na jizdni kola pfepravovand na podlaze spolecné
opfena o bocnici vozidla. Tato mista mohou byt variantné pouZitelna pro prepravu détskych
kocarkd nebo imobilnich osob, prednost ma v takovém pripadé preprava détskych kocark(
a imobilnich osob.

Na sitku vozové skiiné mohou byt umisténa nejvysSe 4 mista k sezeni.

Nastup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt zajistén ve vSech stanicich
a zastavkach, tj. i na téch, které nejsou vybaveny ndstupistni hranou ve vySce 550 mm nad
temenem kolejnice.

Vnitfni prostory vozidla pro cestujici musi byt dobte vétratelné za uUcelem udrZovani tepelné
pohody ve vozidle po celé obdobi roku (klimatizace).

Pevna sedadla pro cestujici musi byt uzplsobena pro pohodiné cestovani, sedadla musi byt
polstrovand, s celoploSnou opérou zad a hlavy, véetné bocnich opérek hlavy a alespon jednou
opérkou na ruce. V pribéhu plnéni smlouvy (nejpozdéji na konci tfetiho roku plnéni smlouvy)
budou dosazena nova sedadla splnujici pozadavky v tomto bodé. Sedadla mohou byt také
polohovatelnad/s vysuvem vpted (bonifikovano jako nadstandard). Polohovatelnost sedadel

! technické specifikace pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.
30.

31.

32.
33.

34,
35.
36.

znamena moznost zmény polohy sedadla posuvem alespor o 5 cm a tim zménou polohy sedaku
vedouci ke zméné polohy opéradla. Sitka sedadel musi byt alespori 450 mm, $itka opérek na ruce
alesponi 50 mm.

Sklopna sedadla vcetné opéry zad musi byt mékka a pohodind (predpoklad nutnosti cesty
alespon na hodinu).

Alespon nad 60 % pevnych mist k sezeni musi byt umistén odkladaci prostor (police) na
zavazadla, odkladaci prostor musi mit prihledné dno (pfipustné je napf¥. kovové, plastové, sitové,
prosklené). V prostorach pro cestujici musi byt dale vymezen prostor pro prepravu objemnych
zavazadel.

Neobsazeno.

Kazdy cestujici ve vlaku musi mit moznost vyuzit WC, pticemz je pozadovano alespon 1 WC
v ucelené jednotce. V kazdém vlaku musi byt alespon jedno bezbariérové WC s prebalovacim
pultem pro kojence. Obsazenost WC musi byt vizudlné oznacena. Kazdé WC musi byt vybaveno
uzavienym obéhem.

Vozidla musi byt vybavena Wi-Fi funkénim pfipojenim k internetu v rémci mozZnosti dle pokryti
operatoru.

Zasuvky 230 V musi byt umistény nejméné u 50 % u pevnych sedadel tak, aby kaZdy cestujici mél
moznost vyuZit zasuvku ze svého (pouze pevného) mista k sezeni. Soucasti mohou byt také USB
zasuvky u pevnych sedadel (bonifikovano jako nadstandard). Tento poZadavek je mozné splnit
do tfi let od zahdjeni pInéni smlouvy.

Vozidla musi byt vybavena klimatizaci prostor pro cestujici (WC nemusi byt klimatizovano).

Ve vozidlech musi byt umoZnéno zakoupit si vytisténou jizdenku bezkontaktni platebni kartou
na predprodejnim zafizeni zabudovaném ve vozidle. PoZzadavky jsou podrobné specifikovany
v priloze ¢. 7b ,,PoZadavky na odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”.

Ovladani vnéjsich dvefi je poZadovano tlacitkové se samocinnym zaviranim pro omezeni Uniku
tepla, respektive chladu.

Pfi poutziti polepll vozidel nesmi byt okna vozidel prelepena prihlednou folii.

Vozidlo musi byt dovybaveno systémem ETCS L2 (v pfipadé nasazeni novych vozidel), v pfipadé
starsich vozidel musi byt ETCS L2 osazeno, pokud bude tato povinnost ze strany SZDC stanovena.

Neobsazeno.
Na kazdé strané vozidla musi byt alesponi dvoje dvoukfidlé dvere Sitky alespon 1 300 mm,
Vozidla musi byt:

a) jednotného firemniho vzhledu Dopravce;

b) zvnéjsku na obou stranach vozidla oznacena symbolem Jihoceského kraje jako Objednatele
a logem Integrovaného dopravniho systému Jihoceského kraje, budou-li nasazena
v zaintegrované oblasti, a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele. Plocha
pokrytd symbolem JihoCeského kraje, logem Integrovaného dopravniho systému
Jihoceského kraje a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele nepfesdhne
1 m?, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak,
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c) oznaceni vozidel nad rdmec CSN EN 15380 a odst. b) tohoto bodu nelze uskute¢nit bez
souhlasu Objednatele,

d) pokud budou vozidla nasazovana v ramci mezikrajskych dohod v sousednich krajich, mohou
byt oznadena rovnéz logy dle pozadavkd vybranych krajd/ IDS o maximalni plose 1 m?,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Clanek 2
Kapacita vozidel
Kapacita vozidel musi odpovidat nasledujicim pozadavkim:
1. Vozidla budou pouze 2. vozové tfidy, vSechny prostory pro cestujici budou nekuracké.

2. Jako nadstandard (bonifikovano) mlzZze hodnocen oddéleny tichy oddil pro 12 az 16 osob, ktery
bude uréen pro odpodinek / praci. Tichy oddil mGze byt vytvoren zasténkami (alternativou
mohou byt také dvere na tlacitkové ovladani, pfipadné na fotoburiku).

3. Kapacita jednotky musi byt nejméné 85 pevnych sedadel (pevné sedadlo se rozumi sedadlo,
které neni mozné sklapét a spliiuje kvalitativni pozadavky) a nejméné 15 sklopnych sedadel,
umisténych v prostorech pro prepravu jizdnich kol, koc¢arkd, invalidnich vozikd a objemnych
zavazadel. Vyssi pocet sedadel je vitan.

Clanek 3
Informovani cestujicich

PoZadavky na opticky a akusticky systém jsou podrobné specifikovany v pfiloze ¢. 7b ,,PoZadavky na
odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”.
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TYP 2 - doplrikova/prechodna vozidla nasazovana na tratich 190
a 201

Pozadavky na vozidla spliujici kvalitativni podminky po dobu prvnich tfech let pInéni smlouvy. S témito
vozidly se v dlouhodobém horizontu pocitd predevsim na posileni vybranych relaci, pfipadné jako
zalozni vozidla v prlibéhu plnéni smlouvy. Na zacatku plnéni smlouvy mohou byt nasazena na 100 %
vykond, od ¢tvrtého roku od zahdjeni plnéni smlouvy mohou byt tato vozidla nasazena maximalné na
20 % vykon( (vlakokilometr( v rdmci planovaného nasazeni v relaci Tabor - Strakonice). Dopravce je
povinen provést u téchto vozidel modernizaci interiéru, a to nejpozdéji do konce 3. roku od zahajeni
plnéni smlouvy. Objednatel predpoklada, Ze se bude jednat dieselovou jednotku, pfipadné motorové
vozy s dvoundpravovymi podvozky a vle€né vozy, je moziné také pouzit klasickou soupravu
s lokomotivou. Vitana je rovnéz souprava s fidicim vozem.

Po dodani kmenovych vozidel (nejpozdéji do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy) mizZe Dopravce tato
vozidla vyuZzit jak pro pravidelné nasazovani, tak i zadlohu a mohou byt k dispozici pro mimoradné
posilovani dopravy (napfiklad kulturni akce, mimoradné velké ohlasené skupiny, krizové situace...).
RovnéZz mohou byt pouZita na posileni pravidelnych spojl, ukaze-li se, Ze je nutné vybrané spoje
pravidelné posilit nad rdmec predpokladané kapacity.

traté relace km vlaky Nejpozdéji od roku
190, 201 Tabor - Strakonice 82 Sp, Os 12.2019
Clanek 1

Technické pozadavky a pozadavky na vybaveni vozidel

Vozidla urcend k pinéni zakdzky musi splfiovat alespoti ndsledujici poZadavky:

1. Vozidla musi spliovat poZadavky pro né platnych TSI a musi byt ke dni zahajeni provozu na
predmétné lince schvalena pro provoz na predmétnych Usecich drah v CR. Nejvy$si provozni
rychlost vozidla musi byt alespori 100 km/h.

2. Jde ovozidla s rokem vyroby 1985 a vozidla novéjsi. Objednatel predpokladd modernizaci interiéru
v pribéhu plnéni smlouvy.

3. Motorovy vlz svletnym vozem / ucelend trakéni jednotka s dvoundpravovymi povozky
obycejného nebo Jacobsova typu, pripadné klasicka souprava s lokomotivou.

4. Neobsazeno.

5. Vozidlo (respektive skupina vozidel v reZimu viceclenného fizeni) mize byt schopno Uvraté (zmény
sméru jizdy) v dobé nejvyse péti (5) minut pobytu ve stanici (bonifikovano jako nadstandard).

6. Neobsazeno.
7. Technické parametry vozidel musi splfiovat:

a. pramérny mérny trakéni vykon alespon 5,0 kW/t (vyssi hodnota je vitana a bonifikovana
hodnocena aritmetickym prlimérem vsech vozidel typu 2),

b. minimalni mérny trakéni vykon vozidla typu 2 ¢ini 5,0 kW/t.
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Neobsazeno.

Sedadla musi byt pohodlna pro cestovani na kratké a stfedni vzdalenosti (Os a Sp vlaky). Roztec
sedadel nesmi byt mensi nez 800 mm za sebou / 1650 mm naproti sobé. Vyhrazena sedadla musi
odpovidat TSI PRM. Usporadani interiéru musi spliiovat pfiméreny soulad jak poZadavku na
pohodIné sezeni, tak i na nabidku poctu mist k sezeni. Objednatel predpoklada, Ze interiér bude
v plvodnim rozloZeni s plvodnimi typy sedadel na zacatku plnéni smlouvy a v pribéhu
modernizace interiéru muze vyuZit plvodni sedadla ziskana z vozidel typu 1 / 3 / 5. Modernizace
interiérd musi byt provedena nejpozdéji do tfi let od zahajeni plnéni smlouvy).

Variantni usporadani interiéru, kombinace sedadel proti sobé se stolky (alespon pro sedadla
u okna, pfipustna je také moznost ¢astecné skldpéciho stolku) a za sebou (letecké usporadani) se
sklapécimi stolky pro notebook. RozloZeni sedadel v interiéru mize byt zménéno v pribéhu plnéni
smlouvy v rdmci modernizace interiér(l. Dopravce je povinen s Objednatelem projednat rozloZeni
interiéru.

Ucelné osvétleni interiéru zajistujici piijemné cestovani.

Nizkopodlazni nastupni prostor neni vyzadovan, ale je ze strany Objednatele doporucen
a bonifikovan v rdmci hodnoceni nabidek (alespon jeden nizkopodlaZzni nastupni prostor u vsech

vozidel Typu 2). Nizkopodlaznim nastupnim prostorem se mysli prostor, jehoZ podlahova plocha je
ve vySce na 550 mm nad temenem kolejnice.

Neobsazeno.
Neobsazeno.
Neobsazeno.

Pro pfepravu imobilnich osob na invalidnim voziku musi byt v kaZzdé soupravé (pfipadné jednotce)
v souladu s TSI PRM zajisténa alespon 2 mista.

V kazdé soupravé musi byt umoznéna alespon preprava 3 détskych kocarkd.

V kazdé soupravé musi byt mozné prepravovat jizdni kola (variantné v zimnim obdobi lyzZe),
pficemz je poZzadovano minimalné 15 mist na jizdni kola prepravovana na podlaze spolecné oprena
o bocnici vozidla. Tato mista mohou byt variantné pouZitelna pro pfepravu détskych kocarkl nebo
imobilnich osob, pfednost ma v takovém pripadé preprava détskych kocarkd a imobilnich osob.
Bude-li vozidlo v plvodnim stavu vybaveno haky na zavéseni kol mimo prostor sedadel, Ize je
rovnéz pocitat do kapacity na pfepravu jizdnich kol po dobu prvnich tfech let pInéni smlouvy pred
modernizaci interiéru.

Na Sitku vozové skiiné mohou byt umisténa nejvyse 4 mista k sezeni.

Nastup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt zajistén ve vSech stanicich
a zastavkach, tj. i na téch, které nejsou vybaveny nastupistni hranou ve vysce 550 mm nad
temenem kolejnice.

Vnitfni prostory vozidla pro cestujici musi byt dobre vétratelné za ucelem udriovani tepelné
pohody ve vozidle po celé obdobi roku.

Pevna sedadla pro cestujici musi byt uzplsobena pro pohodiné cestovani, sedadla musi byt
polstrovana, s celoploSnou opérou zad a hlavy, véetné bocnich opérek hlavy a alespon jednou
opérkou na ruce. Sedadla mohou byt také polohovatelna/s vysuvem vpred. Polohovatelnost
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23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

sedadel znamena moznost zmény polohy sedadla posuvem alespoti 0 5 cm / zménou polohy
sedaku vedouci ke zmé&né polohy opéradla. Sitka sedadel musi byt alespori 450 mm, $itka opérek
na ruce alespon 50 mm.

Sklopna sedadla véetné opéry zad musi byt mékka a pohodIna (predpoklad nutnosti cesty alespon
na hodinu).

Alespon nad 60 % pevnych mist k sezeni musi byt umistén odkladaci prostor (police) na zavazadla,
odkladaci prostor musi mit prahledné dno (pFipustné je napf. kovové, plastové, sitové, prosklené).
V prostorach pro cestujici musi byt ddle vymezen prostor pro prepravu objemnych zavazadel.

Neobsazeno.

Kazdy cestujici ve vlaku musi mit moznost vyuzit WC, pficemz je pozadovano alespon 1 WC
v ucelené jednotce. Obsazenost WC musi byt vizudlné oznacena. Bude-li se jednat o klasickou
soupravu/soupravu s vleénym a motorovym vozem, musi mit kazdy samostatny viz alespori 1 WC.

Vozidla mohou byt vybavena Wi-Fi funkénim pfipojenim k internetu v rdmci moznosti dle pokryti
operatoru. Bonifikovano jako nadstandard.

Objednatel doporucuje, nikoliv vSak vyzaduje zdsuvky 230 V u nejméné 50 % pevnych sedadel tak,
aby kazdy cestujici mél moznost vyuzit zasuvku/zasuvky ze svého (pouze pevného) mista k sezeni.
Objednatel dale doporucuje, nikoliv vak vyZzaduje USB zasuvky u nejméné 50 % pevnych sedadel
tak, aby kazdy cestujici mél moznost vyuzit zasuvku/zasuvky ze svého (pouze pevného) mista
k sezeni. V pfipadé, Ze Dopravce nabidne k plnéni smlouvy vozidla s USB zasuvkami/zasuvkami 230
V, Dopravce je povinen osadit vozidla USB zasuvkami/zasuvkami 230 V nejpozdéji do tfi let od
zahajeni plnéni smlouvy (v ramci modernizace vozidla). Bonifikovano jako nadstandard.

Vozidla musi byt vybavena alespon oteviracimi okny, Objednatel doporucuje polospoustéci okna
na misto vyklapécich, vozidlo mlze byt rovnéz vybaveno klimatizaci prostord pro cestujici (WC
nemusi byt klimatizovano) a vtomto pripadé nejsou nutna oteviratelna okna (bonifikovano jako
nadstandard).

Ve vozidlech musi byt umoZnéno zakoupit si vytiSténou jizdenku bezkontaktni platebni kartou na
pfedprodejnim zafizeni zabudovaném ve vozidle. PoZadavky jsou podrobné specifikovany v pfiloze
¢. 7b ,,Pozadavky na odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”.

Dvefe musi byt centralné uzaviratelné a blokované v prabéhu jizdy vlaku.
Pti poutziti polepli vozidel nesmi byt okna vozidel prelepena priihlednou folii.

Vozidlo musi byt dovybaveno systémem ETCS L2 (v pfipadé, Ze Dopravce nakoupi nova vozidla),
v piipadé starich vozidel musi byt ETCS L2 osazeno, pokud bude tato povinnost ze strany SZDC
stanovena.

Neobsazeno.
Neobsazeno.
Vozidla musi byt:

a) jednotného firemniho vzhledu Dopravce;
b) zvnéjsku na obou stranach vozidla oznadena symbolem Jihoceského kraje jako Objednatele
alogem Integrovaného dopravniho systému Jihoceského kraje, budou-li nasazena
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v zaintegrované oblasti, a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele. Plocha
pokrytd symbolem Jihoceského kraje, logem Integrovaného dopravniho systému Jihoceského
kraje a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele nepfesdhne 1 m?, nedohodnou-
li se Smluvni strany jinak,

c) oznaceni vozidel nad ramec CSN EN 15380 a odst. b) tohoto bodu nelze uskute¢nit bez
souhlasu Objednatele,

d) pokud budou vozidla nasazovana v ramci mezikrajskych dohod v sousednich krajich, mohou
byt oznalena rovné? logy dle poZadavkd vybranych kraji/ IDS o maximalni plose 1 m?
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak

Clanek 2
Kapacita vozidel
Kapacita vozidel musi odpovidat nasledujicim pozadavkim:
1. Vozidla budou pouze 2. vozové tfidy, vSechny prostory pro cestujici budou nekuracké.
2. Neobsazeno.

3. Kapacita jednotky musi byt nejméné 85 pevnych sedadel (pevné sedadlo se rozumi sedadlo, které
neni mozné sklapét a spliuje kvalitativni poZzadavky) a nejméné 15 sklopnych sedadel, umisténych
v prostorech pro prepravu jizdnich kol, kocark, invalidnich vozik( a objemnych zavazadel. Vyssi
pocet sedadel je vitan.

Clanek 3

Informovani cestujicich

PoZadavky na opticky a akusticky systém jsou podrobné specifikovany v pfiloze ¢. 7b ,,PoZadavky na
odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”. Tyto poZadavky je Dopravce povinen
spliiovat od zahdjeni plnéni smlouvy.
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TYP 3 —vozidla nasazovana na tratich 191, 200, 203 a ¢astecné na
trati 190

Cilovy stav parametr( vozidel nabidkového fizeni, predpoklad dodani vozidel nejpozdéji do 12/2022,
nejpozdéji vSak do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy. Pfedpoklad nasazeni vozidel nejpozdéji od
zacdtku cétvrtého roku plnéni smlouvy. Tato vozidla musi splfiovat vSechny kvalitativni parametry
nabidkového fizeni a musi byt nasazena na alespon 80 % vykonu (vlakokilometr( v rdmci planovaného
nasazeni - viz tabulka pod timto odstavcem) (pfedevs$im Os vlaky na tratich 190 (tratovy usek
Strakonice — Ci¢enice), 203, 191 a 200). Vozidla mohou byt rovné? pouZita po dohodé s Objednatelem
na Os/Sp vlaky na vybrané spoje na lince Pisek/Strakonice — Tabor, ukaZe-li se, Ze kapacitné vyhovuje
motorovy vlz, pfipadné dvojice motorovych vozU.

traté relace km vlaky od roku

190, 200 Protivin — Bfeznice (- Beroun) 54 Os 12.2022

203 Strakonice — Breznice (- Beroun) | 50 Os 12.2022

191 Blatnd - Nepomuk 25 Os 12.2022

190 (Horazdovice -) Strakonice — 23 Os 12.2022
Protivin (-Ci¢enice

Clanek 1

Technické pozadavky a poZadavky na vybaveni vozidel

Vozidla uréend k plnéni zakazky musi splfiovat alespon nasledujici pozadavky:

1. Vozidla musi spliovat poZadavky pro né platnych TSI a musi byt ke dni zahajeni provozu na
predmétné lince schvédlena pro provoz na pfedmétnych usecich drah v CR. Nejvyssi provozni
rychlost vozidla musi byt alespor 80 km/h.

2. Jde o pouzita vozidla, mohou byt také pouZita nova vozidla. Objednatel pfedpokladd modernizaci
interiéru (a to zejména v rozsahu novych sedadel, obloZeni, dosazeni zasuvek na 230 V, pfipadné
USB zasuvek). Modernizace interiéru musi byt provedena nejpozdéji v pribéhu prvnich trech let
plnéni smlouvy.

3. Soupravu mizZe tvofit ucelend jednotka s alespon jednim nizkopodlaznim vstupem. Pfedmétem
hodnoceni je dale podil vozidel Typu 3 a 5 se dvéma nizkopodlaznimi nastupnimi prostory.

4. Neobsazeno.

5. Kazdy vlak musi byt schopen Uvraté (zmény sméru jizdy) v dobé nejvyse tfi (3) minut pobytu ve
stanici.

6. Vozidla musi byt schopna viceclenného fizeni alespori dvou vozidel z vedouciho stanovisté
strojvedouciho se spojenim/rozpojenim jednotlivych vozidel v dobé nejvyse tfi (3) minut pobytu
ve stanici.

7. Technické parametry vozidel musi spliovat:

a) trakéni pohon alespon 25 % dvojkoli
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

b) primérny mérny trakéni vykon alespori 6,00 kW/t (vy$si hodnota je vitdna a bonifikovana -
hodnocena aritmetickym priimérem vsech vozidel typu 3 a 5),

c) minimalni mérny trakéni vykon vozidla typu 3 ¢i 5 €ini 6,00 kW/t.
Neobsazeno.

Sedadla musi byt pohodlna pro cestovani na kratké a stfedni vzdalenosti (Os a Sp vlaky). Roztec
sedadel nesmi byt mensi neZz 800 mm za sebou / 1650 mm naproti sobé, alespori u 50 % sedadel
nesmi byt rozte¢ mensi nez 850 mm za sebou / 1750 mm naproti sobé (poZadavek musi byt spinén
do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy). Vyhrazend sedadla musi odpovidat TSI PRMZ. UspoFadani
interiéru musi splfiovat pfiméreny soulad jak poZzadavku na pohodIné sezeni, tak i na nabidku poctu
mist k sezeni. Objednatel predpoklada, Ze interiér bude v pivodnim rozloZeni s plvodnimi typy
sedadel na zacatku plnéni smlouvy a v pribéhu modernizace interiéru budou dosazena nova
sedadla (nejpozdéji do tfi let od zahajeni plnéni smlouvy). Budou-li na zacatku plnéni smlouvy
dosazena nova sedadla, dopravce nemusi v priibéhu plnéni tato sedadla vyménovat.

Variantni usporadani interiéru, kombinace sedadel proti sobé se stolky (alespori pro sedadla
u okna, pfipustna je také moznost castecné sklapéciho stolku) a za sebou (letecké usporadani) se
sklapécimi stolky pro notebook. RozloZeni sedadel v interiéru mlize byt zménéno v pribéhu plnéni
smlouvy v ramci modernizace. Dopravce je povinen projednat s objednatelem rozlozeni interiéru
vozidla.

Ucelné osvétleni interiéru zajistujici ptijemné cestovani.
Alespon jeden nizkopodlazni nastupni prostor ve vozidle. Vitané jsou dva (bonifikovdno jako

nadstandard). Nizkopodlaznim nastupnim prostorem se mysli prostor, jehoz podlahova plocha je
ve vysce na 550 mm nad temenem kolejnice.

Bezbariérovy nastup do vozidla u nastupist ve vysce 550 mm nad TK.
Neobsazeno.
Neobsazeno.

Pro prepravu imobilnich osob na invalidnim voziku musi byt v kazdé jednotce v souladu s TSI PRM
zajisténa alespon 1 misto.

V kazdé soupravé musi byt umoZnéna alespon preprava 2 détskych kocarkd.

V kazdé soupravé musi byt mozné prepravovat jizdni kola (variantné v zimnim obdobi lyZe),
pfitemz je poZzadovano minimalné 8 mist na jizdni kola pfepravovana na podlaze spole¢né oprena
o bocnici vozidla. Tato mista mohou byt variantné pouzitelna pro prepravu détskych kocarka nebo
imobilnich osob, pfednost ma v takovém pfipadé preprava détskych ko¢arkl a imobilnich osob.

Na Sitku vozové skiiné mohou byt umisténa nejvyse 4 mista k sezeni.

Nastup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt zajistén ve vSech stanicich
a zastavkach, tj. i na téch, které nejsou vybaveny nastupistni hranou ve vySce 550 mm nad
temenem kolejnice.

2 technické specifikace pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

Vnitfni prostory vozidla pro cestujici musi byt dobfe vétratelné za ucelem udriovani tepelné
pohody ve vozidle po celé obdobi roku.

Pevna sedadla pro cestujici musi byt uzplsobena pro pohodiné cestovani, sedadla musi byt
polstrovana, s celoploSnou opérou zad a hlavy, véetné bocnich opérek hlavy a alespon jednou
opérkou na ruce (mimo pripadnych stfednich sedadel). V pribéhu pinéni smlouvy (nejpozdéji na
konci tfetiho roku plnéni smlouvy) budou dosazena nova sedadla spliujici poZzadavky v tomto
bodé. Sedadla mohou byt také polohovatelna/s vysuvem vpred (bonifikovano jako nadstandard).
Polohovatelnost sedadel znamena moZnost zmény polohy sedadla posuvem alespon o 5 cm a tim
zménou polohy seddku vedouci ke zméné polohy opéradla. Sitka sedadel musi byt alespori 450
mm, Sitka opérek na ruce alespori 50 mm.

Sklopnd sedadla véetné opéry zad musi byt mékka a pohodInd (pfedpoklad nutnosti cesty alespon
na hodinu).

Alespon nad 60 % pevnych mist k sezeni musi byt umistén odkladaci prostor (police) na zavazadla,
odkladaci prostor musi mit prihledné dno (pfipustné je napt. kovové, plastové, sitové, prosklené).
V prostorach pro cestujici musi byt dale vymezen prostor pro prepravu objemnych zavazadel.

Neobsazeno.

Kazdy cestujici ve vlaku musi mit moZnost vyuzit WC, pficemZ je pozadovano alespon 1 WC
v ucelené jednotce. V kazdém vlaku musi byt alesponi jedno bezbariérové WC s prebalovacim
pultem pro kojence. Obsazenost WC musi byt vizudlné oznacena. Kazdé WC musi byt vybaveno
uzavienym obéhem. Bude-li se jednat o soupravu tvofenou motorovym a vle¢nym vozem, musi
byt kazdy vz vybaven WC.

Vozidla musi byt vybavena Wi-Fi funkénim pfipojenim k internetu v ramci moznosti dle pokryti
operatord.

Zasuvky 230 V musi byt umistény nejméné u 30 % u pevnych sedadel tak, aby kazdy cestujici mél
mozZnost vyuzit zasuvku ze svého (pouze pevného) mista k sezeni. Soucdsti mohou byt také USB
zasuvky u pevnych sedadel (bonifikovano jako nadstandard). Tento poZadavek je mozné splnit do
tfi let od zahajeni plnéni smlouvy.

Vozidla musi byt vybavena alespon oteviracimi okny, Objednatel doporucuje polospoustéci okna
na misto vyklapécich, vozidlo mize byt rovnéz vybaveno klimatizaci alespon prostor pro cestujici
(WC nemusi byt klimatizovano) a v tomto pfipadé nejsou nutna oteviratelna okna (bonifikovano
jako nadstandard).

Ve vozidlech musi byt umoZnéno zakoupit si vytiSténou jizdenku bezkontaktni platebni kartou a v
hotovosti na predprodejnim zafizeni zabudovaném ve vozidle. PoZadavky jsou podrobné
specifikovany v priloze ¢.7b ,Pozadavky na odbaveni informacni systémy a vystupy pro
Objednatele”.

Ovladani vstupnich dvefi je poZadovano tlacitkové.
PFi pouziti polepl vozidel nesmi byt okna vozidel prelepena prihlednou folii.

Vozidlo musi byt dovybaveno systémem ETCS L2 (v pfipadné Ze dopravce nakoupi nova vozidla),
v piipadé star$ich vozidel musi byt ETCS L2 osazeno, pokud bude tato povinnost ze strany SZDC
stanovena.
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34. Neobsazeno.

35. Neobsazeno.

36. Vozidla musi byt:

a)
b)

d)

jednotného firemniho vzhledu Dopravce;

zvnéjsku na obou stranach vozidla oznadena symbolem Jihoceského kraje jako Objednatele
alogem Integrovaného dopravniho systému lJihoceského kraje, budou-li nasazena
v zaintegrované oblasti, a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele. Plocha
pokrytd symbolem Jihoceského kraje a logem Integrovaného dopravniho systému Jiho¢eského
kraje nepfesdhne 1 m?, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak;

oznaceni vozidel nad ramec CSN EN 15380 a odst. b) tohoto bodu nelze uskute¢nit bez
souhlasu Objednatele;

pokud budou vozidla nasazovana v ramci mezikrajskych dohod v sousednich krajich, mohou
byt oznalena rovnéi logy dle poZadavkd vybranych kraji/ IDS o maximalni plose 1 m?*
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Clanek 2

Kapacita vozidel

Kapacita vozidel musi odpovidat nasledujicim pozadavkim:

1.
2.

Vozidla budou pouze 2. vozové tfidy, vSechny prostory pro cestujici budou nekuracké..

Neobsazeno.

Kapacita soupravy musi byt alespor 70 mist k sezeni, z ¢ehoZ nejméné 50 pevnych sedadel (pevné

sedadlo se rozumi sedadlo, které neni mozné sklapét a splfiuje kvalitativni poZadavky) a nejméné

8 sklopnych sedadel umisténych v prostorech pro prepravu jizdnich kol, ko¢ark, invalidnich vozik(

a objemnych zavazadel, zbytek poctu mist k sezeni mdze byt kombinace pevnych a sklopnych

sedadel.

Clanek 3

Informovani cestujicich

Pozadavky na opticky a akusticky systém jsou podrobné specifikovany v pfiloze ¢. 7b ,,PoZadavky na

odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”.
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TYP 4 - doplikova/pfechodna vozidla nasazovana na tratich 191,
200, 203 a castecné na trati 190

Pozadavky na vozidla spliujici kvalitativni podminky po dobu prvnich tfech let pInéni smlouvy. S témito
vozidly se v dlouhodobém horizontu pocita na posileni vybranych relaci, pripadné jako zalozni vozidla
v pribéhu pInéni smlouvy. Na zac¢atku plnéni smlouvy mohou plnit standard kvality, od ¢tvrtého roku
od zahdjeni plnéni smlouvy mohou tato vozidla byt nasazena maximalné na 20 % vykonl
(vlakokilometr( v rdmci planovaného nasazeni- viz tabulka pod timto odstavcem) (pfedevsim Os vlaky
na tratich 190 (tratovy Usek Strakonice — Ci¢enice), 203, 191 a 200) a probé&hne na nich modernizace
interiéru. Objednatel predpokladd, Ze se bude jednat dieselovou jednotku, pfipadné motorové a vlecné
vozy s Fidicim vozem, je moZné také pouZit klasickou soupravu s fidicim vozem a s lokomotivou.

Po dodani kmenovych vozidel (nejpozdéji do t¥i let od zahajeni plnéni smlouvy) mizZe Dopravce tato
vozidla vyuZzit jak pro pravidelné nasazovani, tak i zdlohu a mohou byt k dispozici pro mimoradné
posilovani dopravy (napfiklad kulturni akce, mimoradné velké ohlasené skupiny, krizové situace...).
RovnéZ mohou byt pouZita na posileni pravidelnych spojd, ukaze-li se, Ze je nutné vybrané spoje
pravidelné posilit nad rdmec predpokladané kapacity.

traté relace km vlaky od roku

190, 200 Protivin — Bfeznice (- Beroun) 54 Os 12.2019

203 Strakonice — Breznice (- Beroun) | 50 Os 12.2019

191 Blatnd - Nepomuk 25 Os 12.2019

190 (Horazd'ovice -) Strakonice — 23 Os 12.2019
Protivin (-Ci¢enice

Clanek 1

Technické pozadavky a poZadavky na vybaveni vozidel

Vozidla uréend k plnéni zakdzky musi splfiovat alespon ndsledujici poZadavky:

1. Vozidla musi spliiovat poZadavky pro né platnych TSI a musi byt ke dni zahajeni provozu na
predmétné lince schvdlena pro provoz na pfedmétnych usecich drah v CR. Nejvyssi provozni
rychlost vozidla musi byt alespor 80 km/h.

2. Jde o pouzitad vozidla, mohou byt také pouZita nova vozidla. Pfedpoklada se modernizace interiéru
na zacatku plnéni smlouvy, nejpozdéji vsak do tfi let od zahajeni plnéni smlouvy.

3. Soupravu muzZe tvorit ucelend jednotka, pfipadné souprava motorového vozu a pripojného
vozu/dvojici motorovych vozd, variantné také klasicka souprava vozl s lokomotivou.

4. Neobsazeno.

5. Kazdy vlak mGzZe byt schopen Uvraté (zmény sméru jizdy) v dobé nejvyse tii (3) minut pobytu ve
stanici (bonifikovano jako nadstandard).

6. Vozidla musi byt schopna viceclenného fizeni alespori dvou vozidel z vedouciho stanovisté
strojvedouciho se spojenim/rozpojenim jednotlivych vozidel v dobé nejvyse tfi (3) minut pobytu
ve stanici.

7. Neobsazeno.
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

Neobsazeno.

Sedadla musi byt pohodlna pro cestovani na kratké a stfedni vzdalenosti (Os a Sp vlaky). Roztec
sedadel nesmi byt mensi nez 800 mm za sebou / 1650 mm naproti sobé. Vyhrazena sedadla musi
odpovidat TSI PRM. Usporadani interiéru musi spliiovat pfiméreny soulad jak poZadavku na
pohodIné sezeni, tak i na nabidku poctu mist k sezeni. Objednatel predpoklada, Ze interiér bude
v plvodnim rozloZeni s plvodnimi typy sedadel na zacatku plnéni smlouvy a v prabéhu
modernizace interiéru miZe vyuZit plvodni sedadla ziskana z vozidel typu 1 / 3 / 5. Modernizace
interiérd musi byt provedena nejpozdéji do tii let od zahajeni plnéni smlouvy).

Variantni usporadani interiéru, kombinace sedadel proti sobé se stolky (alesporn pro sedadla
u okna, pfipustna je také moznost castecné sklapéciho stolku) a za sebou (letecké usporadani) se
sklapécimi stolky pro notebook. RozloZeni sedadel v interiéru mize byt zménéno v pribéhu plnéni
smlouvy v rdmci modernizace interiér(l. Dopravce je povinen projednat s Objednatelem rozloZeni
interiéru.

Ucelné osvétleni interiéru zajistujici piijemné cestovani.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Neobsazeno.

Pro prepravu imobilnich osob na invalidnim voziku musi byt v kazdé jednotce v souladu s TSI PRM
zajiSténa alespon 1 misto.

V kazdé soupravé musi byt umoznéna alespon preprava 2 détskych kocarkd.

V kazdé soupravé musi byt mozné prepravovat jizdni kola (variantné v zimnim obdobi lyZe),
pficemz je pozadovano minimalné 6 mist na jizdni kola pfepravovand na podlaze spolec¢né opiend
o bocnici vozidla. Tato mista mohou byt variantné pouZitelna pro pfepravu détskych kocarkl nebo
imobilnich osob, pfednost ma v takovém pripadé preprava détskych kocarkd a imobilnich osob.

Na Sitku vozové skiiné miZe byt umisténo nejvyse 5 mist k sezeni.

Nastup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt zajistén ve vSech stanicich
a zastavkach, tj. i na téch, které nejsou vybaveny nastupistni hranou ve vysce 550 mm nad
temenem kolejnice.

Vnitfni prostory vozidla pro cestujici musi byt dobfe vétratelné za ucelem udriovani tepelné
pohody ve vozidle po celé obdobi roku.

Pevna sedadla pro cestujici musi byt uzplsobena pro pohodiné cestovani, sedadla musi byt
polstrovana a s alespon jednou opérkou na ruce (povinné nejpozdéji do tfi let od zahajeni pInéni
smlouvy). Na zac¢atku plnéni smlouvy musi byt plvodni sedadla revitalizovana do ptvodniho stavu
(napf. vyména prosezenych dilli, pfipadné precalounéna), pro kazdého cestujictho musi mit
plvodni sedadla alespori jednu opérku na ruce (mimo pripadnych stfednich sedadel).

Sklopna sedadla véetné opéry zad musi byt mékka a pohodlna (predpoklad nutnosti cesty alespon
na hodinu).

21



24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

Alespon nad 60 % pevnych mist k sezeni musi byt umistén odkladaci prostor (police) na zavazadla,
odkladaci prostor musi mit prahledné dno (pFipustné je napf. kovové, plastové, sitové, prosklené).
V prostorach pro cestujici musi byt dale vymezen prostor pro prepravu objemnych zavazadel.

Neobsazeno.

Kazdy cestujici ve vlaku musi mit moZnost vyuzit WC, pficemz je pozadovano alespon 1 WC
v ucelené jednotce. Obsazenost WC musi byt vizudlné oznacena. Bude-li se jednat o klasickou
soupravu/soupravu s vlecnym/fidicim a motorovym vozem, musi mit kazdy samostatny vz
alespon 1 WC.

Vozidla mohou byt vybavena Wi-Fi funkénim pfipojenim k internetu v ramci moznosti dle pokryti
operatoru (bonifikovano jako nadstandard).

Objednatel doporucuje, nikoliv vSak vyZaduje zasuvky 230 V nejméné u 30 % u pevnych sedadel
tak, aby kazdy cestujici mél moznost vyuzit zasuvku/zasuvky ze svého (pouze pevného) mista
k sezeni. Objednatel dale doporucuje, nikoliv viak vyZzaduje USB zasuvky u nejméné 30 % pevnych
sedadel tak, aby kaZzdy cestujici mél mozZnost vyuZit zasuvku/zasuvky ze svého (pouze pevného)
mista ksezeni. V pfipadé, Ze Dopravce nabidne kplnéni smlouvy vozidla s USB
zasuvkami/zasuvkami 230 V, Dopravce je povinen osadit vozidla USB zasuvkami/zasuvkami 230 V
nejpozdéji do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy v rdmci modernizace vozidla. Bonifikovano jako
nadstandard.

Vozidla musi byt vybavena alespon oteviracimi okny, objednatel doporucuje polospoustéci okna
na misto vyklapécich, vozidlo mdze byt rovnéz vybaveno klimatizaci alespon prostoru pro cestujici
(WC nemusi byt klimatizovano) a v tomto pfipadé nejsou nutna oteviratelna okna.

Ve vozidlech musi byt umoznéno zakoupit si vytisténou jizdenku bezkontaktni platebni kartou a v
hotovosti na predprodejnim zafizeni zabudovaném ve vozidle. PoZadavky jsou podrobné
specifikovany v pfiloze ¢.7b ,PoZadavky na odbaveni informacni systémy a vystupy pro
Objednatele”

Dvere musi byt centralné uzaviratelné a blokované v priibéhu jizdy vlaku.
Pti poutziti polepli vozidel nesmi byt okna vozidel prelepena priihlednou folii.

Vozidlo musi byt dovybaveno systémem ETCS L2 (v pfipadné Ze Dopravce nakoupi nova vozidla),
v piipadé star$ich vozidel musi byt ETCS L2 osazeno, pokud bude tato povinnost ze strany SZDC
stanovena.

Neobsazeno.
Neobsazeno.
Vozidla musi byt:

a) jednotného firemniho vzhledu Dopravce,

b) zvnéjsku na obou stranach vozidla oznadena symbolem Jihoceského kraje jako Objednatele
alogem Integrovaného dopravniho systému Jihoceského kraje, budou-li nasazena
v zaintegrované oblasti, a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele. Plocha
pokrytd symbolem Jihoceského kraje a logem Integrovaného dopravniho systému Jiho¢eského
kraje nepfesdhne 1 m?, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak;
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c) oznaceni vozidel nad ramec CSN EN 15380 a odst. b) tohoto bodu nelze uskute¢nit bez
souhlasu Objednatele;

d) pokud budou vozidla nasazovana v rdmci mezikrajskych dohod v sousednich krajich, mohou
byt oznalena rovnéi logy dle poZadavk( vybranych kraji/ IDS o maximalni plose 1 m?,
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Clanek 2
Kapacita vozidel
Kapacita vozidel musi odpovidat nasledujicim poZzadavkdm:
1. Vozidla budou pouze 2. vozové ttidy, vSechny prostory pro cestujici budou nekuracké.
2. Neobsazeno

3. Kapacita soupravy musi byt alespor 70 mist k sezeni, z ¢ehoZ nejméné 50 pevnych sedadel (pevné
sedadlo se rozumi sedadlo, které neni mozné sklapét a splnuje kvalitativni pozadavky) a nejméné
8 sklopnych sedadel umisténych v prostorech pro prepravu jizdnich kol, ko¢ark, invalidnich vozik(
a objemnych zavazadel, zbytek poctu mist k sezeni mize byt kombinace pevnych a sklopnych
sedadel. Vyssi pocet sedadel je vitan.

Clanek 3

Informovani cestujicich

Pozadavky na opticky a akusticky systém jsou podrobné specifikovany v pfiloze ¢. 7b ,,Pozadavky na
odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”.
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TYP 5 — alternativni vozidla nasazovana na tratich 191, 200, 203 a
castecné na trati 190

Cilovy stav parametr( vozidel nabidkového fizeni, predpoklad dodani vozidel nejpozdéji do 12/2022,

nejpozdéji vSak do tfi let od zahajeni plnéni smlouvy. Tato vozidla musi splfiovat vSechny kvalitativni

parametry nabidkového Fizeni a musi byt nasazena na alespon 80 % vykonu (vlakokilometr( v rdmci

planovaného nasazeni - viz tabulka pod timto odstavcem) (pfedevsim Os vlaky na tratich 190 (tratovy
Usek Strakonice — Ci¢enice), 203, 191 a 200). Vozidla mohou byt rovné? pouzita po dohodé
s Objednatelem na Os/Sp vlaky na vybrané spoje na lince Pisek/Strakonice — Tabor, ukaze-li se, Ze

kapacitné vyhovuje motorovy viz, pfipadné dvojice motorovych vozl.

traté relace km vlaky od roku
190, 200 Protivin — Bfeznice | 54 Os 12.2022
(- Beroun)
203 Strakonice — 50 Os 12. 2022
Bfeznice (- Beroun)
191 Blatnd - Nepomuk | 25 Os 12. 2022
190 (Horazdovice -) 23 Os 12.2022
Strakonice —
Protivin (-Ci¢enice
Clanek 1

Technické pozadavky a pozadavky na vybaveni vozidel

Vozidla uréend k plnéni zakazky musi splfiovat alespon nasledujici pozadavky:

1. Vozidla musi spliovat poZadavky pro né platnych TSI a musi byt ke dni zahajeni provozu na
predmétné lince schvalena pro provoz na predmétnych Usecich drah v CR. Nejvy$si provozni
rychlost vozidla musi byt alespori 80 km/h.

2. Jde o pouzita vozidla, mohou byt také pouZita nova vozidla. Objednatel pfedpokladd modernizaci
interiéru. Modernizace interiéru musi byt provedena nejpozdéji v prlibéhu prvnich tfech let plnéni
smlouvy.

3. Jedna se o motorovy viiz / dieselovou jednotku.

4. Neobsazeno

5. Kazdy vlak musi byt schopen Uvraté (zmény sméru jizdy) v dobé nejvyse tfi (3) minut pobytu ve
stanici.

6. Vozidla musi byt schopna viceclenného fizeni alesponi dvou vozidel z vedouciho stanovisté
strojvedouciho se spojenim/rozpojenim jednotlivych vozidel v dobé nejvyse tfi (3) minut pobytu
ve stanici.

7. Technické parametry vozidel musi spliovat:

a) trakéni pohon alespon 25 % dvojkoli
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10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

b) pramérny mérny trakéni vykon alespon 6,00 kW/t (vyssi hodnota je vitdna a bonifikovéana -
hodnocena aritmetickym priimérem vsech vozidel typu 3 a 5),

c) minimalni mérny trakéni vykon vozidla typu 3 ¢i 5 ¢ini 6,00 kW/t.
Neobsazeno

Sedadla musi byt pohodlna pro cestovani na kratké a stfedni vzdalenosti (Os a Sp vlaky). Roztec
sedadel nesmi byt mensi neZz 800 mm za sebou / 1650 mm naproti sobé, alespori u 50 % sedadel
nesmi byt rozte¢ mensi nez 850 mm za sebou / 1750 mm naproti sobé (poZadavek musi byt spinén
do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy). Vyhrazend sedadla musi odpovidat TSI PRM3. UspoFadani
interiéru musi splfiovat pfiméreny soulad jak poZzadavku na pohodIné sezeni, tak i na nabidku poctu
mist k sezeni. Objednatel predpoklada, Ze interiér bude v pivodnim rozloZeni s plvodnimi typy
sedadel na zacatku plnéni smlouvy a v pribéhu modernizace interiéru budou dosazena nova
sedadla (nejpozdéji do tfi let od zahajeni plnéni smlouvy). Budou-li na zacatku plnéni smlouvy
dosazena nova sedadla, Dopravce nemusi v pribéhu plnéni tato sedadla vyménovat.

Variantni usporadani interiéru, kombinace sedadel proti sobé se stolky (alespori pro sedadla
u okna, pfipustna je také moznost castecné sklapéciho stolku) a za sebou (letecké usporadani) se
sklapécimi stolky pro notebook. RozloZeni sedadel v interiéru mlize byt zménéno v pribéhu plnéni
smlouvy vramci modernizace vozidel. Dopravce je povinen projednat rozloZeni interiéru
s Objednatelem.

Ucelné osvétleni interiéru zajistujici piijemné cestovani.
Alespon jeden nizkopodlazni nastupni prostor ve vozidle. Vitané jsou dva (bonifikovdno jako

nadstandard). Nizkopodlaznim nastupnim prostorem se mysli prostor, jehoz podlahova plocha je
ve vysce na 550 mm nad temenem kolejnice.

Bezbariérovy nastup do vozidla u nastupist ve vysce 550 mm nad TK.
Neobsazeno
Neobsazeno

Pro prepravu imobilnich osob na invalidnim voziku musi byt v kazdé jednotce v souladu s TSI PRM
zajisténa alespon 1 misto.

V kazdé soupravé musi byt umoZnéna alespon preprava 2 détskych kocarkd.

V kazdé soupravé musi byt mozné prepravovat jizdni kola (variantné v zimnim obdobi lyzZe),
pfitemz je pozadovano minimalné 4 mista na jizdni kola. Tato mista mohou byt variantné
pouzitelnda pro prepravu détskych kocarkl nebo imobilnich osob, pfednost ma v takovém pfipadé
preprava détskych ko¢arkd a imobilnich osob.

Na 3irku vozové skiiné mlze byt umisténo nejvyse 5 mist k sezeni.

Nastup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt zajistén ve vSech stanicich
a zastavkach, tj. i na téch, které nejsou vybaveny nastupistni hranou ve vySce 550 mm nad
temenem kolejnice.

3 technické specifikace pro interoperabilitu, tykajici se osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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29.
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31.
32.
33.

Vnitfni prostory vozidla pro cestujici musi byt dobfe vétratelné za ucelem udrZovani tepelné
pohody ve vozidle po celé obdobi roku.

Pevna sedadla pro cestujici musi byt uzplsobena pro pohodiné cestovani, sedadla musi byt
polstrovana, s celoploSnou opérou zad a hlavy, véetné bocnich opérek hlavy a alespon jednou
opérkou na ruce (mimo pripadnych stfednich sedadel). V pribéhu prvnich ti let plnéni smlouvy
budou dosazena nova sedadla spliujici pozadavky vtomto bodé. Sedadla mohou byt také
polohovatelnd/s vysuvem vpred (bonifikovano jako nadstandard). Polohovatelnost sedadel
znamend moznost zmény polohy sedadla posuvem alespori 0 5 cm a tim zménou polohy sedaku
vedouci ke zmé&né polohy opéradla. Sitka sedadel musi byt alespori 450 mm, $itka opérek na ruce
alespon 50 mm.

Sklopnd sedadla véetné opéry zad musi byt mékka a pohodIna (predpoklad nutnosti cesty alespori
na hodinu).

Alespon nad 60 % pevnych mist k sezeni musi byt umistén odkladaci prostor (police) na zavazadla,
odkladaci prostor musi mit prihledné dno (pfipustné je napt. kovové, plastové, sitové, prosklené).
V prostorach pro cestujici musi byt dale vymezen prostor pro prepravu objemnych zavazadel.

Neobsazeno.

Kazdy cestujici ve vlaku musi mit moZnost vyuzit WC, pficemZ je pozadovano alespon 1 WC
v ucelené jednotce. V kazdém vlaku musi byt alesponi jedno bezbariérové WC s prebalovacim
pultem pro kojence. Obsazenost WC musi byt vizudlné oznacena. Kazdé WC musi byt vybaveno
uzavienym obéhem. Bude-li se jednat o soupravu tvofenou motorovym a vle¢nym vozem, musi
byt kazdy vz vybaven WC.

Vozidla musi byt vybavena Wi-Fi funkénim pfipojenim k internetu v rdmci moznosti dle pokryti
operatord.

Zasuvky 230 V musi byt umistény nejméné u 30 % u pevnych sedadel tak, aby kazdy cestujici mél
mozZnost vyuzit zasuvku ze svého (pouze pevného) mista k sezeni. Soucdsti mohou byt také USB
zasuvky u pevnych sedadel (bonifikovano jako nadstandard). Tento pozadavek je mozné splnit do
tfi let od zahajeni plnéni smlouvy.

Vozidla musi byt vybavena alespon oteviracimi okny, Objednatel doporucuje polospoustéci okna
na misto vyklapécich, vozidlo mize byt rovnéz vybaveno klimatizaci alespon prostoru pro cestujici
(WC nemusi byt klimatizovano) a v tomto pfipadé nejsou nutna oteviratelnd okna (bonifikovano
jako nadstandard).

Ve vozidlech musi byt umozZnéno zakoupit si vytisSténou jizdenku bezkontaktni platebni kartou
a v hotovosti na predprodejnim zafizeni mince zabudovaném ve vozidle. PoZadavky jsou podrobné
specifikovany v priloze ¢.7b ,PoZzadavky na odbaveni informacni systémy a vystupy pro
Objednatele”

Ovladani vstupnich dvefi je poZadovano tlacitkové.
PFi pouziti polepl vozidel nesmi byt okna vozidel prelepena prihlednou folii.

Vozidlo musi byt dovybaveno systémem ETCS L2 (v pfipadné Ze dopravce nakoupi nova vozidla),
v piipadé starich vozidel musi byt ETCS L2 osazeno, pokud bude tato povinnost ze strany SZDC
stanovena.
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34. Neobsazeno

35. Neobsazeno

36. Vozidla musi byt:

a)
b)

d)

jednotného firemniho vzhledu Dopravce,

zvnéjsku na obou stranach vozidla oznadena symbolem Jihoceského kraje jako Objednatele
alogem Integrovaného dopravniho systému Jihoceského kraje, budou-li nasazena
v zaintegrované oblasti, a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele. Plocha
pokrytd symbolem Jihoceského kraje a logem Integrovaného dopravniho systému Jiho¢eského
kraje nepfesahne 1 m?, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

oznaceni vozidel nad ramec CSN EN 15380 a odst. b) tohoto bodu nelze uskute¢nit bez
souhlasu Objednatele;

pokud budou vozidla nasazovana v ramci mezikrajskych dohod v sousednich krajich, mohou
byt oznaéena rovné? logy dle poZadavkd vybranych krajd/ IDS o maximalni plose 1 m?, pokud
se Smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek 2

Kapacita vozidel

Kapacita vozidel musi odpovidat nasledujicim pozadavkim:

1.
2.

Vozidla budou pouze 2. vozové tfidy, vSechny prostory pro cestujici budou nekuracké..

Neobsazeno.

Kapacita soupravy musi byt alespori 49 mist k sezeni, z ¢ehoZ nejméné 40 pevnych sedadel

a nejméné 4 sklopna sedadla umisténd v prostorech pro pfepravu jizdnich kol, ko¢arka, invalidnich

vozikll a objemnych zavazadel, zbytek poctu mist k sezeni muizZe byt kombinace pevnych

a sklopnych sedadel.

Clanek 3

Informovani cestujicich

PoZadavky na opticky a akusticky systém jsou podrobné specifikovany v pfiloze ¢. 7b ,,PoZadavky na

odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”.
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TYP 6 — alternativni vozidla nasazovana na tratich 191, 200, 203 a
castecné na trati 190 — doplitkova/pfechodna vozidla

Pozadavky na vozidla spliujici splfujici kvalitativni podminky po dobu prvnich tfech let plnéni smlouvy.
S témito vozidly se v dlouhodobém horizontu pocita na posileni vybranych relaci, pfipadné jako zéloZzni
vozidla v prabéhu pIinéni smlouvy. Na zacatku pInéni smlouvy mohou plnit standard kvality, od ¢tvrtého
roku od zahdjeni plnéni smlouvy mohou tato vozidla byt nasazena maximalné na 20 % vykon(
(vlakokilometr( v rdmci planovaného nasazeni - viz tabulka pod timto odstavcem) (pfedevsim Os vlaky
na tratich 190 (tratovy Usek Strakonice — Ci¢enice), 203, 191 a 200) a probéhne na nich modernizace
interiéru. Objednatel pfedpoklad3, Ze se bude jednat dieselovou jednotku/motorovy viiz.

Po dodani kmenovych vozidel (nejpozdéji do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy) mizZe Dopravce tato
vozidla vyuzit jak pro pravidelné nasazovéni, tak i zdlohu a mohou byt k dispozici pro mimoradné
posilovani dopravy (napfiklad kulturni akce, mimoradné velké ohlasené skupiny, krizové situace...).
RovnéZ mohou byt pouZita na posileni pravidelnych spojl, ukaze-li se, Ze je nutné vybrané spoje
pravidelné posilit nad ramec predpokladané kapacity.

traté relace km vlaky od roku

190, 200 Protivin — Bfeznice | 54 Os 12.2019
(- Beroun)

203 Strakonice — 50 Os 12.2019
Bfeznice (- Beroun)

191 Blatnd - Nepomuk 25 Os 12.2019

190 (Horazdovice -) 23 Os 12.2019
Strakonice —
Protivin (-Ci¢enice

Clanek 1
Technické pozadavky a poZadavky na vybaveni vozidel
Vozidla uréend k plnéni zakdzky musi splfiovat alespon ndsledujici poZadavky:

1. Vozidla musi spliovat poZadavky pro né platnych TSI a musi byt ke dni zahajeni provozu na
predmétné lince schvalena pro provoz na predmétnych UGsecich drah v CR. Nejvy$si provozni
rychlost vozidla musi byt alespor 80 km/h.

2. Jde o poutZitd vozidla, mohou byt pouZita i nova, predpoklada se modernizace interiéru na zacatku
plnéni smlouvy, nejpozdéji vsak do tfi let od zahajeni plnéni smlouvy.

3. Jedna se o motorovy viiz/ucelenou jednotku.
4. Neobsazeno.

5. Kazdy vlak mGzZe byt schopen Uvraté (zmény sméru jizdy) v dobé nejvyse tii (3) minut pobytu ve
stanici (bonifikovano jako nadstandard).
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

Vozidla musi byt schopna viceclenného fizeni alespon dvou vozidel z vedouciho stanovisté
strojvedouciho se spojenim/rozpojenim jednotlivych vozidel v dobé nejvyse tfi (3) minut pobytu
ve stanici.

Neobsazeno
Neobsazeno.

Sedadla musi byt pohodlna pro cestovani na kratké a stfedni vzdalenosti (Os a Sp vlaky). Roztec
sedadel nesmi byt mensi nez 800 mm za sebou / 1650 mm naproti sobé. Vyhrazena sedadla musi
odpovidat TSI PRM. Uspofadani interiéru musi spliovat pfiméreny soulad jak poZadavku na
pohodIné sezeni, tak i na nabidku poctu mist k sezeni. Objednatel predpoklada, ze interiér bude
v plvodnim rozloZeni s plvodnimi typy sedadel na zacatku plnéni smlouvy a v pribéhu
modernizace interiéru miZe vyuZit plvodni sedadla ziskana z vozidel typu 1 / 3 / 5. Modernizace
interiérd musi byt provedena nejpozdéji do tfi let od zahajeni plnéni smlouvy).

Variantni usporadani interiéru, kombinace sedadel proti sobé se stolky (alespori pro sedadla
u okna, pfipustna je také moznost castecné sklapéciho stolku) a za sebou (letecké usporadani) se
sklapécimi stolky pro notebook. RozloZeni sedadel v interiéru mize byt zménéno v pribéhu plnéni
smlouvy v ramci modernizace interiér(l. Dopravce je povinen projednat rozloZeni interiéru s
Objednatelem

Ucelné osvétleni interiéru zajistujici ptijemné cestovani.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Neobsazeno.
Neobsazeno.

Pro prepravu imobilnich osob na invalidnim voziku musi byt v kazdé jednotce v souladu s TSI PRM
zajisténa alespon 1 misto.

V kazdé soupravé musi byt umoZnéna alespon preprava 2 détskych kocarkd.

V kazdé soupravé musi byt mozné prepravovat jizdni kola (variantné v zimnim obdobi lyZe),
pfiemZ je pozadovano minimdalné 4 mista na jizdni kola. Tato mista mohou byt variantné
pouzitelna pro prepravu détskych kocarkl nebo imobilnich osob, pfednost ma v takovém pfipadé
preprava détskych ko¢arkd a imobilnich osob.

Na 3ifku vozové skiiné mlze byt umisténo nejvyse 5 mist k sezeni.

Nastup osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace musi byt zajistén ve vSech stanicich
a zastavkach, tj. i na téch, které nejsou vybaveny nastupistni hranou ve vySce 550 mm nad
temenem kolejnice.

Vnitfni prostory vozidla pro cestujici musi byt dobfe vétratelné za ucelem udrZovani tepelné
pohody ve vozidle po celé obdobi roku.

Pevna sedadla pro cestujici musi byt uzplsobena pro pohodiné cestovani, sedadla musi byt
polstrovana a alespon jednou opérkou na ruce (povinné nejpozdéji do tfi let od zahajeni plnéni
smlouvy). Na zacatku pInéni smlouvy musi byt plvodni sedadla revitalizovana do plvodniho stavu

29



23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.

34.
35.
36.

(napf. vyména prosezenych dilli, ptipadné precalounéna), pro kazdého cestujictho musi mit
plvodni sedadla alesponi jednu opérku na ruce (mimo ptipadnych stfednich sedadel).

Sklopna sedadla véetné opéry zad musi byt mékka a pohodIna (predpoklad nutnosti cesty alespon
na hodinu).

Alespon nad 60 % pevnych mist k sezeni musi byt umistén odkladaci prostor (police) na zavazadla,
odkladaci prostor musi mit prihledné dno (pfipustné je napt. kovové, plastové, sitové, prosklené).
V prostorach pro cestujici musi byt ddle vymezen prostor pro prepravu objemnych zavazadel.

Neobsazeno.

Kazdy cestujici ve vlaku musi mit moznost vyuzit WC, pficemZ je pozadovano alespon 1 WC
v ucelené jednotce. Obsazenost WC musi byt vizudlné oznacena. Bude-li se jednat o klasickou
soupravu/soupravu s vleénym a motorovym vozem, musi mit kazdy samostatny vliz alespori 1 WC.

Vozidla mohou byt vybavena Wi-Fi funkénim pfipojenim k internetu v ramci moZznosti dle pokryti
operatoru (bonifikovano jako nadstandard).

Objednatel doporucuje, nikoliv v8ak vyZaduje zdsuvky 230 V nejméné u 30 % u pevnych sedadel
tak, aby kazdy cestujici mél moznost vyuzit zasuvku/zasuvky ze svého (pouze pevného) mista
k sezeni. Objednatel dale doporucuje, nikoliv vak vyZzaduje USB zasuvky u nejméné 30 % pevnych
sedadel tak, aby kaZzdy cestujici mél mozZnost vyuZit zasuvku/zasuvky ze svého (pouze pevného)
mista ksezeni. V pfipadé, Ze Dopravce nabidne kplnéni smlouvy vozidla s USB
zasuvkami/zasuvkami 230 V, Dopravce je povinen osadit vozidla USB zasuvkami/zasuvkami 230 V
nejpozdéji do tfi let od zahdjeni plnéni smlouvy v rdmci modernizace vozidla. Bonifikovdno jako
nadstandard.

Vozidla musi byt vybavena alespon oteviracimi okny, objednatel doporucuje polospoustéci okna
na misto vyklapécich, vozidlo mize byt rovnéz vybaveno klimatizaci (prostor pro cestujici, mimo
WC) a v tomto pripadé nejsou nutna oteviratelnd okna.

Ve vozidlech musi byt umoznéno zakoupit si vytiSténou jizdenku bezkontaktni platebni kartou
a v hotovosti na predprodejnim zatizeni zabudovaném ve vozidle. PoZadavky jsou podrobné
specifikovany v pfiloze ¢.7b ,PoZadavky na odbaveni informacni systémy a vystupy pro
Objednatele”

Dvefe musi byt centralné uzaviratelné a blokované v prabéhu jizdy vlaku.
Pti poutziti polepli vozidel nesmi byt okna vozidel prelepena prihlednou folii.

Vozidlo musi byt dovybaveno systémem ETCS L2 (v pfipadné, Ze Dopravce nakoupi nova vozidla),
v piipadé starich vozidel musi byt ETCS L2 osazeno, pokud bude tato povinnost ze strany SZDC
stanovena.

Neobsazeno.
Neobsazeno.
Vozidla musi byt:

a) jednotného firemniho vzhledu Dopravce;
b) zvnéjsku na obou stranach vozidla oznadena symbolem Jihoceského kraje jako Objednatele
alogem Integrovaného dopravniho systému Jihoceského kraje, budou-li nasazena
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v zaintegrované oblasti, a pfip. doprovodnym textem dle poZadavku Objednatele. Plocha
pokrytd symbolem Jihoceského kraje a logem Integrovaného dopravniho systému Jihoceského
kraje nepfesdhne 1 m?, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak;

c) oznaceni vozidel nad ramec CSN EN 15380 a odst. b) tohoto bodu nelze uskute¢nit bez
souhlasu Objednatele;

d) pokud budou vozidla nasazovana v rdmci mezikrajskych dohod v sousednich krajich, mohou
byt oznalena rovné? logy dle poZadavkd vybranych kraji/ IDS o maximalni plose 1 m?
nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

Clanek 2
Kapacita vozidel
Kapacita vozidel musi odpovidat nasledujicim pozadavkim:
1. Vozidla budou pouze 2. vozové tfidy, vSechny prostory pro cestujici budou nekuracké.
2. Neobsazeno.

3. Kapacita soupravy musi byt alespon 49 mist k sezeni, z ¢ehoZ nejméné 40 pevnych sedadel
a nejméné 4 sklopna sedadla umisténa v prostorech pro pfepravu jizdnich kol, ko¢arka, invalidnich
vozikd a objemnych zavazadel, zbytek poctu mist k sezeni mlZe byt kombinace pevnych
a sklopnych sedadel.

Clanek 3
Informovani cestujicich

PoZadavky na opticky a akusticky systém jsou podrobné specifikovany v pfiloze ¢. 7b ,,PoZadavky na
odbaveni informacni systémy a vystupy pro Objednatele”.
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